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« Saatinizin modeline bagl olarak ekran ya aydinlik
ekran Uzerine karartma yazilarla ya da karartiimis zemin
lizerine 1s1klandirma yazilarla gésterilir. Bu kilavuzdaki
ekranlarda isikli zemin Uizerine karartme yazi ekrani
kullanilmistir.

« Tus kullanimlari yandaki sekilde gosterildigi
gibi harfler kullanilarak anlatiimistir.

« Bu kullanim kilavuzunun her bélima; kullanim
icin gerekli olan tiim bilgileri size sunmaktadir.

Daha detayl teknik bilgileri ise "Referans”
bélimiinde bulabilirsiniz.

Genel Rehber

« Bir moddan diger bir moda gegmek igin (C)yi kullaniniz.
* Her tiirli modda (B)ye basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.

Zaman isleyisi e-DATA HAFIZASI Dinya Saatleri Sehir Isisi Modu Alarm Modu Geri Sayim Kronometre El Ayarlari
Modu Modu Modu Sayaci Modu Modu Modu

R M e e e

Zaman i§|eyi$i Yaz Saati Uygulamasi (DST)

Yaz saati uygulamasi, Standart saate dijital saat lizerinden
1 saat ekleme yapilarak olusturulan bir uygulamadir. Fakat
her Ulke ve her bolge bu uygulamayi kullanmaz.

Zaman isleyisi Modunu kullanarak halihazirdaki saat ve tarihi gérebilir, bunlari ayarlayabilirsiniz.
« Bu saatteki dijital ve analog zaman isleyisleri birbirinden farklidir. Dolayisiyla analog ve
dijital saat birbirinden farkl ayarlanir.
* Zaman Isleyisi Modunda (D)yi kullanarak asagida gésterildigi gibi ekran formatlarini Zaman l'§leyi§i Modunda Yaz Saati ile t Saat A Segim
degistirebilirsiniz. 1.Zaman Isleyisi Modunda saniyeler yanip sénmeye
s_ﬂh j baslayana dek (A)ya basiniz. Bu ayarlar ekranidir.

Haftanin Gunii Ekrani Ay-Giin Ekrani Diinya Saatleri Ekrani ) ' ” ,( L\J 2. (C)ye birkez basarak DST on/off ayarlarini gériintiileyiniz.
3. (D)yi kullanarak Yaz Saati Uygulamasi (ON) ve Standart

L
Saat: D kik -
aat: pawika r Saat (OFF) arasi segim yapiniz.

(17 | . 4. (A)ya basarak ekranindan g|k|niz.
@ @ ® 60 308 ’ « DST gostergesi ekranda goriinerek yaz saati
©

DST gostergesi uygulamasinin acik oldugunu gésterir.
Sam e Ay — Gin Diinya Saatleri Modu saati

Haftanin giini o i
PM gostergesi Saat: Dakika) e-DATA HAFIZASI

Read This Before You Set the Digital Time and Date ! o Saatinizin e-DATA Hafizasini kullanarak e-mail adreslerini
Zaman Isleyisi Modu ile Diinya Saatleri Modundaki saatler birbirleriyle baglantilidir. 2L Web sayfgl_ar!n_ln URLlerini ve diger yazili metinleri saatinize
Bu yiizden dijital saat ve tarih ayarini yapmadan 6nce Bulundugunuz Sehrin kaydedebilirsiniz. o
(saati normalde kullandiginiz sehir) sehir kodunu ayarlamaniz gerekir. - Ik tq « Bu béliimdeki tim islemler (C) tusuna basarak girebileceginiz
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. e-DATA Hafizasi Modunda bulunmaktadir.
Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak Igin L
1.Zaman Isleyisi Modunda saniyeler yanip sdnmeye © ] © ©DATA HAFIZASI Yénetimi
baglayana dek (A)ya basiniz. Béylece ayarlar e-DATA Hafizasi toplam 315 karakteri hafizasina alabilir.
® T|@® ekranina gegersiniz. Her kayit igerisinde 63 karakter barindirir. Kayit numarasi
Q1 ) 2. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegis Kayit numarasi Metin sirasl asagida da'anlatl_l_dlgl gibi, kaydin igindeki karakter
© T:' (G) yapmak igin (C)yi kullaniniz. (Sayfa numarasi) sayisinin fazlaliligina goére belirlenir.
Q « Her kayitta 63 karakter : 5 kayit
« Her kayitta 7 ya da daha az karakter : 40 kayit

| Saniye DST [Sehir Kodu | Saat Yeni Bir e-DATA Hafizas1 Kaydi Olugturmak lgin
Dakika 1. e-DATA Hafizasi Modunda (D) ve (B)ye birlikte basarak
Giin |<—| Ay |<—| Yil |<—| ;iﬁ‘]‘aﬁaat Kalan haflza (%) kalan hafiza miktari ekranini gérebilirsiniz.

* %0 gosteriliyorsa hafiza tamamen dolu demektir.Yeni
bir kayit eklemek igin énce hafizadaki bazi kayitlarinizi
silmeniz gerekir.
2.Yanip sénen (#) hanesi ekranda gériinene dek (A)ya basiniz.
® . Boylece ayarlar ekranina gegersniniz.Ayarlar ekraninda
yeni kaydiniza verilen kayit numarasi otomatik olarak
gosterilir.
. Istediginiz metni yaziniz.
« Metninizi yazarken (D) (+) ve (B) (-) tuslarini kullanarak
hane lzerine gelen karakterleri degistiriniz. Haneyi saga
O kaydirmak igin (C)yi kullaniniz. Yazimla ilgili “Metnin Yazimi”

3. istediginiz ayar bélimii ekranda yanip sdnmeye bagladiginda (D) ve (B) ile

asagida gosterildigi gibi kullanarak ayarlama yapiniz. %
- %

Ekran Bunu yapmak igin: Bu tusu kullanin:

Saniyeleri sifilamak 00 igin D
Yaz Saati Uygulamasi (ON) ile Standart Saat D
(OFF) arasinda segim yapmak igin p-
Sehir Kodu ayarlarini degistirmek igin D (dogu) B (batr)

Saat ve dakikay! degistirmek igin D (+) B (-)

12 saat (12H) ve 24 saat (24H) formati D
arasinda segim yapmak igin

na bakiniz.

4. (A)ya basarak metni kaydediniz ve e-DATA Hafizasi Modu kayit ekranina déniiniiz.
Yil ayari igin D (+)
i » * (A)ya bastiginizda datanin kaydedildigini gosteren SET yazisi 2 saniyeligine ekrana
Ay ya da glin ayar igin gelir. Daha sonra e-DATA Hafizasi Modu kayit ekrani gériinir.
« Sehir Kodlariyla ilgili tim bilgiler i¢in “Sehir Kodlari Tablosu’na bakiniz. * Metnin bir kerede 3 karakteri ekranda gértinir. Metnin devami sagdan sola uzanir.
* Yaz saati uygulamasi ile ilgili bilgi icin “Yaz Saati Uygulamasi (DST)"ye bakiniz. Son karakter yanindaki > igareti ile gdsterilir. (A)ya basarak durdurabilir ve taramay1
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz. tekrar baglatabilirsiniz.
+ 12 saat formatinda PM géstergesi olan (P) 6glen 12:00 ile gece yarisi 11:59'a * Kayitlar olusturulma sirasina gore ekranda gériintdlenir.
kadar ekranda goriinir. Gece yarisi 12.00’dan 6glen 11.59 am ‘e kadar ise AM )
(A) gostergesi ekranadir. e-DATA HAFIZASI Kayitlarini Geri Cagirmak Igin
« 24 saat formatinda, saatin 0.00 ile 23.59 arasinda gegis yaptig ekranda e-DATA Hafizasi Modu ekraninda (D)yi kullanarak asagdida gosterildigi gibi hafizadaki
higbir donemde higbir ibare gériinmez. kayitlar arasinda dolasiniz.
« Zaman Isleyisi Modunda yapmis oldugunuz 12/24 saat formati saatin tim diger <
modlari igin de gegerli olur. alan
« Haftanin glinli ayarlari yapilan tarih ayarlarina gére otomatik gorintulenir. |’> K(egf 1;) K(agl.tS) hafiza _I

ekrani

www.ersa.com.tr
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« Kalan hafiza ekraninda gériinen deger, kullanilabilecek
“ hafiza oraninigdsterir. Kayitl olan kayit sayisini géstermez.

Kalan hafiza ekrani

Bir e-DATA Hafizasi Kaydinda Diizeltme Yapmak Igin

1. e-DATA Hafizasi Modunda (D)yi kullanarak diizeltmek istediginiz kaydi bulunuz.

2. Yanip sénen bir hane gériinene dek (A)ya basiniz.

3. (C) ile degistirmek istediginiz karaktere kadar ilerleyiniz.

4. (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak ayarlama yapiniz.

5. Istediginiz ayarlari yaptiktan sonra (A)ya basarak dedisiklikleri kaydediniz ve
e-DATA Hafizasi kayit ekranina déndiniiz.

Bire-DATA Hafizasi Kaydini Silmek Igin
1. e-DATA Hafizasi Modunda (D)yi kullanarak silmek istediginiz kaydi bulunuz.
2. Yanip sénen bir hane gortinene dek (A)ya basiniz.
3. Kaydi silmek icin (B) ve (D) tuslarina birlikte basiniz.
« Kaydin silinmekte oldugunu gésteren CLR mesaji ekrana gelecektir.
Silme iglemi tamamlandiktan sonra CLR silinir.
4. ( A)ya basarak kalan hafiza ekranina déniintiz.

Diinya Saatleri

Diinya Saatleri modu, diinyadaki 30 sehrin (29 zaman dilimi)

saatlerini gérmenize yarar.

* Bu bélimdeki tiim islemler (C) tusuna basarak
girebileceginiz Diinya saatleri modunda yer almaktadir.

Haftanin giinii
EHT%
¥ Bagka Bir Sehir Kodundaki Saati Gérmek Igin
@:@ ska Bir § o
©

|(Crn
® 8 Diinya Saatleri modunda (D) ile doguya dogru
sehir kodlarini (zaman dilimlerini) tarayabilirsiniz.
©

. « Sehir kodlariyla ilgili tim bilgileri gérmek igin “Sehir
Kodlari Tablosu’na bakiniz.

Sehir kodu « Eger secilen sehir icin gosterilen saat yanlissa,
Bulundugunuz Sehir ayarlarinizda ya da Zaman Isleyisi
Modundaki saatte bir yanhslk var demektir, kontrol edip,
diizeltiniz.

Segili sehrin zaman
dilimindeki saat
(Saat: Dakika)
Bir $ehir Kodunda, Yaz Saati Uy ile Saat A Segim Yapmak lgin
1. Bir Sehir Kodunda, Yaz Saati Uygulamasi ile Standart Saat
arasinda segim yapmak istediginiz sehir kodunu bulmak

® P icin (D)yi kullaniniz.
5ot 2. (A)y! basili tutarak Yaz saati uygulamasini aginiz (DST
© ﬁ ® gostergesi) yada kapatiniz (DST gostergesi yok).
« Yaz saati uygulamasi agik olan bir sehir kodunu

goriintiilediginizde DST gostergesi de ekranda gorinr.

DST gostergesi

« Yaptiginiz DST/Standart saat ayari sadece segili olan sehir kodu/igin.gegerli olur.
Diger sehir kodlari bu ayardan etkilenmez.

Sehir Isisi

Sehir Isisi Modu diinya tizerindeki 30 sehrin ortalama
Ortalama yiiksek en yiksek ve ortalama en distik is1 bilgilerini
sicaklik aylik olarak gérmenizi saglar.

Not

« Goruntilenen isilar sadece aylik ortalamalardir.
Bu tahmin, belirli bir glindeki 1sinin bu aralik iginde

" hl) olacagina garanti vermez.
® 8| T0 « Ortalama en yiiksek ve ortalama en disik sicaklik
< 2 saniyelik araliklarla ekranda gorinir.

« Ekrana ilk gelen sehir ve ay ismi, Sehir Isisi Modunda
son olarak goriintilemis oldugunuz sehir ve ay
bilgileridir.

Sehirkodu  « Bu balimdeki tiim iglemler (C)ye basarak girebileceginiz
Ortalama diisiik sicakiik Sehir Isisi Modunda gergeklesmektedir.

Sehir Isisi Bilgilerini Gérmek Igin

1. Sehir Isisi Modunda (D) ile sehir kodlari arasinda dolasiniz.

2. Bir sonraki ayin bilgilerini gérmek igin (A)ya basiniz.

« Sehir kodlart ile ilgili tim bilgiler icin “Sehir Kodlari Tablosu’na bakiniz.

Alarm

Alarm agildidinda alarm zamanina ulagan saat alarm
Alarm zamani calacaktir.
(Saat: Dakika) Ote yandan Saat Bas! Sinyalini agarak saatin
her saat basi 2 kez uyari sinyali vermesini de saglayabilirsiniz.
« Bu boliimde yapilan tiim islemler (C) tusuna
basarak giris yapabileceginiz Alarm modunda
yer almaktadir.

Ayarlamak Igin
1. Alarm Modunda, alarm zamaninin saat haneleri yanip
s6nmeye baslayincaya dek (A) tusuna basiniz. Béylece
ayarlar ekranina gegersiniz.
« Bu islem otomatik olarak alarmi agar.
® 2. Saat ve dakika haneleri arasinda gegis yapmak igin
(C)yi kullaniniz.
3. Bir ayar bolimi yanarken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama
yapiniz.

+ 12 saat formatini kullanarak alarm zamanini ayarliyorsaniz (A gostergesi) ya da pm.
(P gostergesi) ayarini dogru yapmaya dikkat ediniz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.

Alarm Kullanimi
Her tlirlli modda alarm yaklasik 20 saniye galacaktir.
¢ Galan alarmi susturmak igin saatin herhangi bir tusuna basiniz.

Alarmi Test Etmek lgin
Alarm modunda (D) tusunu basili tutarak alarmin sesini duyabilirsiniz.

Bir Glinliik Alarmin ve Saat Basi Sinyalinin A¢ilip Kapatiimasi

Alarm modunda (D) tusunu kullanarak asagidaki
® ayarlardan birini seginiz.
Alarm Agik Gostergesi/Saat Basi Sinyali Agik Gostergesi

@ |—>| m |—>| o |—>| mQ

Alarm Off Alarm On Alarm Off Alarm On
Sinyal Off Sinyal Off Sinyal On Sinyal On

Saat Bas!
Sinyali agik
gostergesi

. . « Alarm galarken alarm agik géstergesi ekranda yanip
Alarm agik gostergesi séner.

« Alarm agik gostergesi ve saat basi sinyali agik gdstergesi
bu fonksiyonlar agikken saatin biitiin modlarinda ekranda
gorindrler.

Geri Sayim Sayaci

Geri sayim sayacini1 dakika ile 24 saat
arasi bir zamana ayarlayabilirsiniz. Geri sayim sifira
ulastiginda saat sinyal verecektir.

« Otomatik tekrar fonksiyonu, geri sayim sifira ulasgtiginda

THF:
4’ sayimi orijinal degerinden tekrar baslatarak devam
it

Dakika

ettiren bir fonksiyondur.
« Bu béliimdeki tim iglemler (C) tusuna basarak girebileceginiz
® Geri Sayim Sayaci modunda bulunmaktadir.

Saniye
Saat

Geri Sayim Sayacini Kullanmak Igin

Geri sayim Sayacl modunda (D)ye basarak geri sayim sayacini baglatiniz.

« Geri sayimin sonuna ulagildiginda otomatik tekrar kapallysa siz herhangi bir tusa
basarak susturmazsaniz 10 saniye boyunca alarm galar. Alarm susunca otomatik
olarak ekrana geri sayim baslangi¢ zamani gelir.

« Otomatik tekrar agiksa, geri sayim durmaksizin balangi¢ saatine donerek sayimina
devam eder. Geri sayim sifira ulastiginda alarm calar.

« Siz Geri Sayim Sayaci Modundan ¢iksaniz bile geri sayim sayimina devam eder.

« Calismakta olan geri sayimi durdurmak igin (D)ye basiniz. Duran geri sayimi kaldig
yerden devam ettirmek igin tekrar (D)ye basmaniz yeterlidir.

« Geri sayimi tamamen iptal etmek igin 6nce (D)ye basarak sayimi durdurunuz sonra
(A)yarbasinizaEkrana geri sayim baslangig zamani gelecektir.

Geri Sayim Sayacini Ayariamak lgin

1. Geri Sayim Sayaci Modunda geri sayim baslangi¢ zamani
ekrandayken, saat haneleri yanip sénmeye baslayana dek
(A)ya basiniz. Boylece ayarlar ekranina gegersiniz.

+ Geri sayim baslangi¢ zamani gériintilenmiyorsa “Geri
Sayim Sayacini Kullanmak Igin” adli bélime bakarak
gerekli prosediirii yerine getiriniz.

2. Asagidaki sirada dizili olan ayarlara gegmek igin
(C)yi kullaniniz.

|—>| Saat || Dakika |->[ Oto-tekrar |—‘

3. Bir ayar béliimi yanip sénerken (B) ve (D) ile asagidaki gibi ayarlama yapiniz.
Ekran Bunu yapmak igin:

Oto. tekrar agik gostergesi

Bu tusu kullanin:

0:00 Saat ya da dakika ayari igin D (+) B (-)
OFF Oto-tekrar agik (ON), kapali (OFF) ayari igin D

« Geri sayim baslangi¢ saatini 24 saat yapmak igin 0:00 ayari yapiniz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.
« Oto-tekrar agikdiginda, oto-tekrar agik gdstergesi goriintilenir.
« Otomatik tekrar 6zelliginin ve alarmin sik kullanimi pili zayiflatir.

Kronometre

. Kronometre, gegen zaman, ayrik zaman ve ki bitigli
Saniye =T zamanlari 6lgmenizi saglar.
Dakika « Kronometrenin goriintii araligr 59 dakika ve 59.99

| ~L saniyedir.
o] Nk o, « Kronometre siz onu durdurana dek, ayarladiginiz
© ©

zamana ulastiginda tekrar sifirdan baslar.
« Siz Kronometre modundan ¢iksaniz da, bu
moddaki tiim islemler devam eder.
| « Bir ayrik zaman 6lglimii dondurulmus halde ekranda iken
1/100 saniye Kronometre |§I_§3V|_nd§n glk§rsan|z ayrik zaman siliniz ve
gegen zaman olglimiine doner.
« Bu béliimdeki tiim iglemler (C) tusuyla girilen
Kronometre modunda bulunmaktadir.
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Kronometre lle Zaman Olctimleri

Gegen Zaman
_ —
) (O]

o
Baslat Durdur Tekrar Baslat Durdur
Ayrik Zaman
D

® ©
Baslat A Ayrimi Birak Durdur
gostergesi)

Iki yarisanin yaristigi yarislar

©) ® ©

Baslat Ayir Durdur
1.yarismaci 2. yarismaci
bitirir. bitirir.
1.yarnismacinin
zamani ekrandadir.

Ayrimi Birak
2.yarismacinin
zamani ekrandadir.

« Biraynm islemi yapmak istediginizde ya da 6l¢cimii durdurdugunuzda ekrandaki sayilar
hemen durmamis gibi goriinse de saatiniz i¢sel olarak tusa bastiginiz anda kayt islemi
yapar.

El Ayarlar

Analog saat tarafindan gosterilen zaman ile dijital saat
Yelkovan tarafindan gésterilen zaman ayni olmadiginda asagidaki
prosediirii kullanarak analog saati ayarlayiniz.
« Bu saatteki dijital ve analog zaman isleyisleri birbirinden
farklidir. Dolayisiyla analog ve dijital saat ayarlari farkli
farkli yapilir.

Analog Saati Ayarlamak l¢in
1.El Ayarlari Modunda L/set ekranda yanip sénmeye
baslayana dek (A)ya basiniz.
2.(B) ve (D) ile ayarlama yapiniz.
« (D)ye her basisinizda saat 20 saniye ilerler.
« (D)yi basili tutarken (B)ye basarsaniz saat hizli
ayara kitlenir, tuslara basmayi birakabilirsiniz.
Ayari durdurmak icin herhangi bir tusa basiniz.

« Analog saat ayari, halihazirdaki dijital saate ulastiginda otomatik olarak durmaz.
ibreleri manuel olarak durdurmaniz gerekir.
« Note that the hands can be advanced only and cannot be moved back. Take care
50 you do not go past the setting you want to make.
3. Analog saati ayarladiktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.
« (D) tusuna basma zamanlamaniza bagli olarak dakika ibresinin durmasi gecikebilir.
Bu durumda yukaridaki islemi tekrarlayarak dakika ibresini tekrar ayarlayiniz.

Referans

Bu béliim saatinizle ilgili daha detayl ve teknik bilgileri icermektedir.
Ayni zamanda cesitli islevler ve saatin icerigiyle ilgili oneriler,
uyarilar ve notlar icermektedir.

Otomatik Ekran
Otomatik ekran dijital ekran icerigini stirekli olarak
degistirir.

Otomatik Ekrani Kapatmak icin
Otomatik ekrani kapatmak icin (B) harig bir tusa basiniz.

Otomatik Ekrani Acmak lgin
Zaman [sleyisi Modunda saatten bip sesi gelene dek yaklasik,
3 saniye (C)yi basili tutunuz.
« Birayarlar ekrani goriintiideyken otomatik ekran
acilamaz.

Metin Yazimi
Asagida e-DATA Hafizasi Modunda
metinlerin nasil yazilacagi anlatiimaktadir.
Karakter Yazmak icin
1. Ekranda hane varken (D) ve (B)yi kullanarak

kayitli olan harf, sayi ve sembolleri asagidaki
sirada goriinttleyebilirsiniz.

(D)ye bas. == <= (B)ye bas.

—> ad - = — -
| (bosluk) |<:' (ktiiik harf) |<:' (buiyiik harf)

(numara)

2.Istediginiz karakter hane tizerine geldiginde (C)ye basarak haneyi saga kaydiriniz.
3. Kalan karakterleri de yazmak icin 1 ve 2. basamaklari tekrar ediniz.
« Yazilan karakterlerle ilgili bilgi iin “Karakter Listesi"ne bakiniz.

Otomatik Geri Dons Ozelligi

« Saatin Alarm, e-DATA Hafizasi ve Sehir Isist Modlarinda herhangi bir islem yapmaksizin
2-3 dakika kalirsaniz saat otomatik olarak Zaman isleyisi moduna déner.

« Ekranda yanip sonmekte olan haneler bulundugu halde 2-3 dakika herhangi
bir tus kullanimi yapmazsaniz saat o ana dek yapilan ayarlar otomatik kaydederek
ayarlar ekranindan cikar.

Tarama

Bir cok modda ve ayar islevinde (B) ve (D) tuslari, ekrandaki bilgilerin
taranmasinda kullanilir. Birgok durumda, bu tuslari basili tutmak yapilan
islemin hizlanmasini saglar.

Arka Ekranlar
e-DATA Hafizasi, Diinya Saatlri ve Sehir Isist Moduna girdiginizde karsiniza gikan ilk
ekran, bu modlarda son gériintiilediginiz ekrandr.

www.ersa.com.tr
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Zaman Isleyisi

« Halihazirda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasinda iken saniyelerin
sifirlanmasi, dakika bélimine +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye
boliimiindeki sayi haneleri 00 ile 29 arasinda bir rakamdaysa, sifirlanmalari sonucu
dakika boltiimtine ekleme olmaz.
Yil ayar 2000 ile 2039 arasinda yapilabilir.
Saatiniz, farkli ay ve yil uzunluklarini otomatik olarak diizenleyecek sekilde
yapilandinlmstir. Tarih ayarlarini bir kez ayarladiginizda, pil degisimi harig bu ayarlar
tekrar gozden gecirmeniz gerekmez.

Diinya Saatleri

- Diinya Saatleri Modundaki saatlerin saniye sayimi, Zaman isleyisi Modundaki saniye
sayimiile es zamanliilerler.
Zaman [sleyisi Modu ekraninda gériinen diinya saatinde, halihazirdaki 12/24 saat
formati sec.imi Gnemsenmeksizin her zaman 24 saat formatinda gosterilir.
Biitlin Diinya Saatleri Modundaki saatler, Bulunugunuz Sehir ayarina ve
her sehrin Greenwich Ana Saatine (GMT) olan uzakligi ile hesaplanir.
GMT farkliligy, sehrinizin bulundugu zaman dilimi ile Ingiltere'deki Greenwich
referans noktasi arasindaki farktir.
GMT farklihigr Uluslararasi Zaman Krodinasyonunun (UTC) verilerine gére
hesaplanir.

Aydinlatma Uyarilar

Arka isik, LED panelini kullanarak karanlik ortamlarda ekrani aydinlatir, ekranin
okunmasini kolaylastirir.

Her tiirli modda (B)ye basarak ekrani 2 saniyeligine aydinlatabilirsiniz.

« Arkaisik, glines 15191 altinda kullanildiginda okumayi zorlastirabilir.

« Alarm calmaya basladiginda arka 151k otomatik olarak kapanir.

« Arkaisigin cok sik kullanimi pili zayiflatir.

Karakter Listesi
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Sehir Kodlari Tablosu

ehir 0 GMT
by | Sehir Farkily
PPG 4| Pago Pago
HNLE Honolulu X Papeete
ANC | Anchorage X Nome
San Francisco , Las Vegas, Vancouver,  Seattle,
Dawson City
Denver . El Paso,
Houston, Dallas/Ft. Worth, New Orleans,
Mexico City, Winnipeg
Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City,
Havana, Lima, Bogota
La Paz, Santiago, Pt. Of Spain
Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia,

Ayni zaman dilimindeki diger ana sehirler

Los Angeles

Chicago

New York

CCS | Caracas
[ RIO_[Rio De Janeiro

London . Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan

Paris Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers,
Berlin ) Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm
Cairo Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus,
Jerusalem ’ Cape Town
Jeddah . Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi, Moscow
Tehran . hiraz
Dubai X Abu Dhabi, Muscat
abul
arachi X Male
Delhi . Mumbai, Kolkata, Colombo
Dhaka
Yangon
Bangkok +07.0

Hong Kong +08.0

akarta, Phnom Penh, Hano, Vientiane
Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila,
Perth, Ulaanbaatar

Seoul
o +09.0 Pyongyang

Adelaide +095 Darwin
Sydney +100
Noumea +11.0 Pt. Vila

WLG Wellington +12.0 Christchurch, Nadi, Nauru Is.

*Haziran 2006 bilgilerine dayanmaktacr.

, Guam, Rabaul

Terciime: www.mutercim.ajansi.com

www.ersa.com.tr
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