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* Saatinizin gorintlst, buradaki 6rneklerden biraz farkl olabilir.

Kronometrenin Saati Zamani Ayarlamak Igin
1. Tepeyi 2. klik sesine dek disar
Kronometrenin dakikasi cekiniz.
« Boylece saniye ibresini durur.
. Tepeyi gevirerek ibreleri ayarlayiniz.
Yelkovani énce ayarlamak istediginiz
dakikanin 4-5 dakika ilerisine getirip
sonra olmasi gereken dakikaya geri
cekiniz.
. Zaman igleyisini tekrar baglatmak
icin tepeyi normal pozisyonuna
geri itiniz.

Gun Ayari
1. Tepeyi ilk klik sesine dek disari gekiniz.
2. Tepeyi gevirerek guini ayarlayiniz.
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.
* Giin ve tarih ayarini 9:00 p.m. ve
1:00 a.m arasinda yapmayiniz. Aksi
halde ertesi gun tarih degismez.

(zaman ayarr)

Kronometrenin saniyesi (normal pozisyon)

Kronometrenin Kullanimi

Kronometre ile gegcen zamani 11 saat, 29 dakika, 59 saniyeye dek olgebilirsiniz.

Gerekirse kronometrenin saniye ibresinin yerini de ayarlayabilirsiniz.

« Resimde 2 saat, 20 dakika 40 saniyelik bir gegen zaman gosterilmektedir.

® Tepe ilk ya da ikinci klik sesine dek disari ¢ekilmisken kronometreyi kullanmama
calismayiniz. Herhangi bir tusa basamaya galisiren yanlislikla tepeye dokunarak
saat ya da gilin ayarinin degismesine neden olabilirsiniz.

Gegen Zamani Olgmek igin

1. ( A)ya basarak kronometreyi baslatiniz.

2. (A)ya basarak kronometreyi durdurunuz.
® (A)ya tekrar basarak olgtimi kaldigi yerden devam ettirebilirsiniz.

3. (B)ye basarak kronometreyi sifirlayabilirsiniz.

Kronometrenin Saniye ibresinin Pozisyonunun Ayarlanmasi

Kronometrenin kullanimi kronometrenin dakika ve saniye ibrelerinin baglangig

yerlerinin yanlis kalmasina neden olabilir. Asagidaki prosediirli kullanarak ibrelerin

yerlerini kontrol ediniz ve kronometre sifirlandiginda saatin 12 pozisyonunu

gosterecekleri sekilde ayarlayiniz.

Kronometre ibrelerinin Yerlerini Ayarlamak Igin

1. (B)ye basarak kronometrenin saniye ibresini ve dakika ibresini kontrol ediniz.

2. Tepeyi ikinci klik sesine dek disari gekiniz.

3. (A) ile kronometrenin saniye ibresine ileri hareket ettirip 12 pozisyonuna getiriniz.

4. Kronometrenin dakika ibresi dogru yerdeyse 5. basamaga atlayiniz. Kronometrenin
dakika ibresi yanls yerde duruyorsa (B)ye basarak ibreyi “0"a getirniz:

5. Istediginiz ayarlari yaptiktan sonra tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

« Tepenin disari gekilmesi saniye ibresinin de durmasina neden olurYukaridaki
prosediirii uyguladiktan sonra zaman ayarini da tekrar yapmaniz gerekir.
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Gegen Zaman halkasi olan saatler igin:

Gegen zaman halkasindaki igaretini \V/
yelkovani gosterecek sekilde ayarlayiniz.

Belirli bir stire gectikten sonra yelkovanin isaret
ettigi gegcen zaman halkasindaki noktay1

okuyunuz. Bu gegen zamandir.
Gegen zaman halkasi

* Bazi su rezistansli modellerde tepe vidalidir.

« Bu modellerde tepeyi disari gekmeden 6nce resimde gésterilen
yobne gevirerek tepenin vidasini gevsetmek gerekir. Vidayi
gevsetmeden tepeyi disari gekmeye c¢alismayiniz.

« Bu modellerin, tepe vidal degilken su rezistansi olmadigini da
unutmayiniz. Bu yiizden herhangi bir ayar yaptiktan sonra tepeyi
hemen yerine itip vidasini sikistiriniz.
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