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Kullanim Kilavuzu 5165

Tebrik

Bu CASIO saati sectiginiz igin sizi tebrik ederiz. Saatinizden tiim olanaklariyla
faydalanabilmeniz i¢in bu kullanim kilavuzunu dikkatlice okuyup, ilerde de
bakabilmek igin el altinda bulundurunuz.

Bu Kilavuz Hakkinda

+ Saatinizin modeline bagli olarak saat ekranindaki yazilar siyah zemin iizerine
isiklandirma ile veya 1sikli zemin (izerine karartma ile gosterilir. Bu kilavuzdaki
tiim ekranlarda 1sikli zemin lzerine karartma yazili 6rnekler kullanilmistir.

* Tus kullanimlari resimde de gosterildigi gibi harfler yoluyla anlatilmistir.

* Bu kilavuzun her bélimi bu saatteki modlarla ilgili ihtiyaciniz olan bilgileri size sunmak
tizere hazirlanmigtir. Daha teknik ve detayl bilgi igin “Referans” béliimine bakiniz.

Genel Rehber

« Bir moddan diger bir moda gegmek igin (C)yi kullaniniz.
* Her tiirli modda (ayarlar ekraninin gériintiide olmasi harig) (B)ye basar ak ekrani
aydinlatabilirsiniz.

Zaman Igleyisi Modu
(C)ye bas.

Kronometre Modu Geri Sayim Sayaci Modu
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Alarm Modu
ALM

®

Diinya Saatleri Modu

Zaman Isleyisi

Zaman Igleyisi Modunda Bulundugunuz Sehrin tarih ve saat ayarlarini yapabilirsiniz.
*» Zaman Isleyisi Modunda (D)yi kullanarak ekranin alt sag tarafinda asagidaki
ekranlarin gésterilmesini sagdlayabilirsiniz.

Bulundugunuz Sehrin Tarihi Bulundugunuz Sehrin Saati

Haftanin giindi PM géstergesi Haftanin.géini

® |

Saat: Dakika
Saat ve Tarihi Ayarlamak lgin

Sehir kodu 1. Zaman Igleyisi Modunda ekranin sag Ust tarafinda
‘ sehir kodlari yanip sdnmeye baslayana dek yaklasik
= .3 3 saniye (A)y! basili tutunuz.
s 2. (D) ve (B)yi kullanarak istediginiz sehir kodunu seginiz.
s N « Bagka higbir ayar yapmadan 6nce Bulundugunuz
= ’G'SB) Sehir ayarini yapiniz.
© 36 © « Sehir kodlart ile ilgili detayl bilgi igin “Sehir Kodlar

Tablsou’na bakiniz.
PM géstergesi | Saat:

Dakika
Saniye

3. Asagidaki sirada dizili olan diger ayarlara gegmek igin (C) tusunu kullaniniz.
. 12/24-Saat -
Sehir kodu m‘—bw‘—b Saat
Aydinlatma - .
Siiresi Ay il Dakika

4. Ayarlamak istediginiz bolim yandiginda (D) ve (B) tuslarina basarak
asagida belirtildigi sekliyle degisikligi yapiniz.

Bunu kullanin:
(D) (dogu) (B) (batr)

Ekran: Bunu yapmak igin:
e Sehir kodunu degistirmek igin
5o
DST ayarlari ekraninda yaz saati
EFF uygulamasini (ON) ya da standart
saat uygulamasini (OFF) segmek igin

. 12 saat formatini (1H) ya da 24 saat |(D)ye bas.
1 l:-H formatini (24H) segmek icin

5 Il Saniyeleri 00 sifirlamak igin
u

- Saat ya da dakika ayari igin
- 1608
i1 538 Yil, ay ya da glin ayari igin

Ekranin aydinlatiima siiresini 1.5
L T 1 saniye (LT1) ya da 3 saniye (LT3)
olarak ayarlamak igin

(D)ye bas.

(D)ye bas.

(D) (+) (B) ()

(D)ye bas.

5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.
« Haftanin glinli yapilan tarih ayarlamasina goére (yil, ay, glin) otomatik gorintulenir.
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Yaz Saati Uygulamasi (DST)
Yaz saati uygulamasi, Standart saat lizerinden yapilan 1 saatlik degisikliktir.
Fakat btiin tlkelerde ve bolgelerde yaz saati uygulamasi kullaniimaz.

Yaz Saati Uygulamasi (DST) Ayarlarini Degistirmek Igin

1.Zaman Isleyisi Modunda ekranin sag Ust tarafinda
sehir kodlari yanip sénmeye baslayana dek yaklasik
3 saniye (A)y! basili tutunuz.

2. (C)ye basiniz. Bu DST ayarlari ekranidir.

3. (D)yi kullanarak DST'yi aginiz ya da kapatiniz.

DST off (GF £) |—{DsTon (g77)

« DST'nin fabrika ayari: (&#F F).

4. Ayarlar istediginiz gibi olunca (A)ya basarak ayarlar
ekranindan gikiniz.

* Yaz saati uygulamasi agildiginda DST géstergesi
ekranda goriindr.

DST gostergesi
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12-saatlik ve 24-saatlik Format
+ 12 saat formatinda 6glen 12.00 ile gece 11.59 arasinda pm (P gostergesi) ekrandadir.
Gece yarisi 12.00'dan 6glen 11.59'a kadar ise ekranda higbir gésterge bulunmaz.

« 24 saat formatinda saat 0:00 ile 23:59 arasinda galisir, ekranda ise gosterge bulunmaz.

« Zaman Isleyisi Modunda segtiginiz 12-saat/24-saat formati saatin tiim modlari igin
gegerli olur.

Kronometre

Kronometre ile gegcen zaman, ayri zaman ve iki bitisli zaman

Olgtimlerini yapabilirsiniz Bir mesafe dederi ayarlayarak

kronometrenin hizinizi hesaplayip gériintlilenmesini de

sa@layabilirsiniz.

« Kronometrenin dijital ekrandaki galisma araliyi 99 saat,

59 dakika ve 59.999 saniyedir. 59.99 saniyedir.
Kronometre siz onu durdurana kadar, bu limite ulagtigi
zaman sifirdan tekrar baslayarak sayimina devam eder.

« Siz Kronometre Modundan ¢iksaniz bile kronometre
calismaya devam eder. Kronometre ¢alisirken Kronometre
modundan ¢ikarsaniz 1/10 saniye grafigindeki noktalar
kronometre sayimiyla es zamanli olarak gériiniip
kaybolur. Bdylece buna bakarak kronometrenin
calismakta oldugundan emin olabilirsiniz.

* Bu béliimdeki tim islemler (C) tusuna basarak girilen
Kronometre modunda yer almaktadir.

1/10 saniye grafigi

Hiz ibresi

Onemli!
« Kronometre Modunda herhangi bir tus islemi yapmadan énce hiz ibresinin hareket
etmediginden emin olunuz.

Mesafe Degerinin Belirlenmesi

Asagidaki prosediirii kullanarak mesafe degerini belirleyebilirsiniz. Bir mesafe

belirlerseniz, saat belirli kronometre kullanimlarinda saat hizi hesaplar ve gosterir.

« Mesafe degeri dileginize gére kilometre, mil, ya da herhangi bir mesafe birimi ile
gosterilebilir. Mesela mesafe degeri olarak 10.0 ayari yaparsaniz bu; 10.0 kilometre
ya da 10.0 mil anlamindadir.

« Halihazirdaki mesafe degeri 0.0 ise mesafe hesaplamasi yapiimaz.

« Tur dlgiimlerinde, tur mesafesini (tim turlar ayni mesafede oldugunda) ya da
toplam yaris mesafesini ayarlayabilirsiniz.

« Ayri zaman 6lglimlerinde ise sadece toplam yaris mesafesini ayarlayabilirsiniz. Siz her

ayrik zaman 6lgliimii yaptirdiginizda saat hizi gosterecektir ama bu toplam yaris mesafesine

dayanir, bu yiizden de ayrimin ortalama hiz degerini gésteremez.

www.ersa.com.tr
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Bir Mesafe Degeri Belirlemek Igin

1. Kronometre Modunda kronometrenin durdurulmus
ve sifilanmis oldugundan emin olunuz.

« Kronometreyi sifirlamak igin (A)ya basiniz.

2. Saatten bip sesi gelip ekranin Ust sag kdsesinde DIST
yazisi goriintlilenene ve halihazirdaki mesafe degerinin
sol hanesi ekranin alt sa§ késesinde yanip sénmeye
baglana dek yaklasik 3 saniye (A)y! basili tutunuz.

« Bu, mesafe degerlerinin ayar modudur.

3. Yanip sénen haneyi, mesafe degerinin ondalik
noktasinda sada sola kaydirmak igin (C)yi kullaniniz.

4. Sag ya da sol mesafe degeri rakami yanip sénerken
(D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.

« 0.1ila 99.9 arasinda bir deger ayarlayabilirsiniz.

5. Istediginiz mesafe degerini ayarladiktan sonra (A)ya

basarak ayarlar modundan gikiniz.

Hiz Nasil Gosterilir?

« Hiz, alt sol kadranda gériintiilenir. Hiz ibresi sadece
cift sayili rakamlari gosterir.

« Hiz ibresi 0 ila 100 arasindaki hizi gérintilerken,
alt sol kadran 0 ila 400 arasindaki hizi gérintiler.
Alt sol kadran 100’0 hiz ibresi ile 20'yi gosteriyorsa
halihazirdaki hiziniz120'dir.

« Hiz en fazla 498'e kadar gésterilebilir (sol alt kadran
400, hiz ibresi ise 98). Hiz 498'i gegerse hiz
ibresi OVER yazisini gosterir.

Zaman Olgiimii

Kronometreyle bir élgiime baslamadan 6nce bir ayrik

zaman ya da tur siresi belirlemeniz gerekir.

* Toplam gegen zamani 6lgmek igin, ayrik zaman

olglimlni seginiz.

Tur Siiresini veya Ayrik Zaman Ayarini Se¢mek Igin

Hiz ibresi

Yiizlik hane

1. Kronometre Modunda kronometrenin durdurulmus ve sifirlanmis oldugundan emin olunuz.

- Ust sag ekranda LAP (tur siiresi) ya da SPL (ayrik zaman) ibareleri gériinmelidir.
« Kronometreyi tamamen sifilamak igin (A)ya basiniz.
2. Ust sag ekranda LAP (tur siiresi) ya da SPL (ayrik zaman) segimini yapmak igin
(A)y1 kullaniniz.
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Gegen Zaman Olgiimii
Asagidaki proseduirii kullanarak tur siiresi ya da ayrik zaman 6l¢limi yapmadan,
sadece gegen zamani 6lgebilirsiniz.

Gegen Zaman Olgiimii Yapmak lgin
Ayrik zaman 6lgiimiinii (SPL) segip asagidaki islemleri yapiniz:
D Baslat — D Durdur— A Sifirla

« Halihazirdaki gegen zaman 6lglimiiniiz igin belirlediginiz bir mesafe degeri varsa
siz (D)ye basip gegen zamani durdurdugunuzda yiizliik hane ve hiz ibresi
genel hizinizi gosterir.

« (D)ye basip gegen zaman él¢iimiini durdurduktan sonra tekrar (D)ye ba sarak kaldigi
yerden 6lgiimiiniizii devam ettirebilirsiniz.

Tur Suresi
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Tur siiresi

Tur siiresi 6lglimi, en son tur siresi élglimi yapildigindan
beri gegen zamani gosterir.

« Her bir tur i¢in hiz hesaplamasinin yapilmasini istiyorsaniz
(tim turlarin mesafesi ayni olmali),mesafe ayarlarinda

tur mesafesi ayarini yapiniz.

« Saatinizin yarisin hizini hesaplamasini istiyorsaniz
mesafe ayarlarinda yaris mesafesi ayarini yapiniz.

Her tur élgtimi yaptiginizda hiz 6lgiimi gériintlilenecek
fakat bu tur hizi, yarigin toplamina ait bir hiz 6lgiimi
olmayacaktir.

KronometreninTur Olgiimii Yapmasi Igin Hazirlanmasi

1.Kronometre Modunda kronometrenin durdurulmus ve sifirlanmis oldugundan emin olunuz.

« Kronometreyi sifirlamak igin (A)ya basiniz.
2. Ekranda LAP (tur) gostergesinin oldugundan emin olunuz.
« Eger SPL (ayrik zaman) gorintiileniyorsa (A)y1 kullanarak onu LAP’a geviriniz.

Tur Siiresi Olgiimii Yapmak Igin

Tur Siiresi (LAP) 6l¢imini secip asagidaki tuslari
kullaniniz.

D Baglat— A Tur* —+ A Tur* —

D Durdur — A Sifirla

Tur siiresi 12 saniye iginde otomatik olarak gériintiilenir.

En lyi tur géstergesi
Tur sayisi

* (A)y1 kullanarak istediginiz sayida tur sayimi yaptirabilirsiniz.

* Ust sag ekranda sirayla tur sayisi (#00 ila #99)
ile turun saat degeri gértintilenir. 99'dan daha fazla tur
olglimii yaparsaniz #99. sayidan sonra sayim #00'dan
tekrar baslayacaktir.

« Halihazirdaki gegen zaman 6lgiimiinde en iyi tur siiresi
©Oletimii yapildiginda ekrana bu turla ilgili olarak en iyi tur

Dakika  Saniye gostergesi (BEST) gelir.

Hiz (hesaplanan)

« (D)ye basarak gegen zaman 6l¢iimiini durdurdugunuzda ekrana son turun élgiimu
mesafe degeri belirlediyseniz bir de mesafe degeri) gelir.

Ayrik zaman

Ayrik zaman

CASIO.

Ayrik zaman 6lglimi, halihazirdaki zaman élgiimiinin
baslatiimasindan beri gecen zamani gésterir.

« Saatinizin yarisin hizini hesaplamasini istiyorsaniz
mesafe ayarinda yaris mesafesi bilgisini kaydediniz.

« Ayrik zaman oélgiimlerinde sadece toplam yaris mesafesini
ayarlayabilirsiniz. Saatiniz her ayrik yapisinizda o ana

dek olan hizi hesaplasa da bu; toplam yaris mesafesi
bilgisine dayanan bir hesaplama olacaktir, yani ayrima

dek olan ortalama hiz degeri olmayacaktir.

Saatin Ayrik Zaman Olgimii Yapmasi lgin Ayarlanmasi

1.Kronometre Modunda kronometrenin durdurulmus ve sifirlanmis oldugundan emin olunuz.
« Kronometreyi sifirlamak igin (A)ya basiniz.

2. Ekranda SPL (ayrik zaman) gostergesinin oldugundan emin olunuz.

< Eger LAP (tur) goruntiileniyorsa (A)y1 kullanarak onu SPL’ye geviriniz.

Ayrik Zaman Olgiimi Yapmak igin

Dakika ~ Saniye
Hiz (hesaplanan)

Ayrik zaman (SPL) 6lglimiini segip asagidaki tuslari

kullaniniz:

D Baslat—> A Ayir — A Ayrimi birak* —

D Durdur~ A Sifirla

* (A) tusuna basmazsaniz yaklasik 12 saniye iginde otomatik

olarak ayrim zamani gériintiilenecektir.

* (A)y! kullanarak istediginiz sayida ayrim yapabilirsiniz.

« Ayrik zaman 6lgtimii yapilirken kronometre igsel
olarak gecen zamani da dlger.

« Ayrik zaman 6lglimiinden vazgegmek igin (A)ya basarsaniz
ekranin alt sag kdsesinde gegen zaman Olgimii
gorintilenir. Gegen zaman 6lglimiinii durdurmak igin de
(D)ye basabilirsiniz.

* Gegen zaman 6lglimiini durdurmak igin (D)ye bastiginizda
son ayrim (tUm gegen zamani gosteren) zamani (ve mesafe
ayari yapildiysa hiz degeri) gorunttilenir.

Kronometre ile Gegen Zaman Olgiimii Yapmak Igin

Gegen Zaman
D D

A

Baslat Durdur

Tur Siresi

Sifirla

A D A

D A
Baslat
(LAP gostergesi)

Ayrik Zaman
D

Tur
(Lap01)

Tur Durdur Sifirla
(Lap02)

A D A

Baslat
(SPL gbstergesi)

Geri Sayim Sayaci

Ayrimi birak Durdur Sifirla

Oto-tekrar kapali
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Baslangi¢ zamani
(Saat: Dakika)

Geri sayim baslangi¢ zamani 1 dakika ile 24 saat arasinda
bir zaman araliginda yapilabilir. Geri sayim sifira ulastiginda
alarm galar.

« Otomatik tekrar 6zelligini segerek, geri sayimi sifira her
ulastiginda baslangi¢ zamanindan tekar baglamasini
saglayabilirsiniz.

« Bu béliimdeki tim iglemler (C) tusuna basarak
girebileceginiz Geri Sayim Sayaci modunda yer
almaktadir.

Geri Sayim Sayacini Kullanmak igin

Geri sayim sayaci modunda geri sayimi baslatmak igin (D)ye basiniz.

« Geri sayim sayacl sayiminin sonuna ulastiginda otomatik tekrar kapaliysa siz
herhangi bir tusa basarak alarmi susturmazsaniz 10 saniye boyunca alarm ¢alar.

« Otomatik tekrar 6zelligi kapallysa alarm sustugunda ekrana geri sayim baslangig

zamani gelir.

« Otomatik tekrar 6zelligi agiksa, geri sayim sifira ulastiginda otomatik olarak
durmaksizin yeniden sayima baslar.

« Siz Geri Sayim Sayaci Modundan ¢iksaniz bile geri sayim ¢alismaya devam eder.

« Calisan geri sayimi duraklatmak igin (D)ye basiniz.
Geri sayimi kaldigi yerden devam ettirmek iin tekrar (D)ye basiniz.

« Geri sayim islemini tamamen iptal etmekigin dnce (D)ye basarak onu duraklatiniz
daha sonra da (A)ya basiniz. Ekrana baslangig zamani gelecektir.

Geri Sayim Baslagic Zamanini ve Otomatik Tekrar ayarlarini Sekillendirmek igin

Oto-tekrar agik

@
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Baslangig zamani

(Saat: Dakika)

1. Geri Sayim Sayaci Modunda geri sayim baslangig
zamani ekrandayken baslangi¢ zamaninin saat haneleri
yanip sénmeye baslayana dek (A)y1 basili tutunuz.

Bu ayarlar ekranidir.

« Geri sayim baslangig zamani goriintiilenmiyorsa
“Geri Sayim Sayacini Kullanmak igin” adli bslime
bakarak onu gériintileyiniz.

2. Yanip sénen haneyi asagidaki sirada dizili olan

diger ayarlara gegirmek icin (C)yi kullaniniz.

Bsl. zamani Bsl. zamani Oto-tekrar
(Saat) (Dakika) On/Off

3.Ekranda hangi ayarin segili olduguna bakarak asagidaki ayarlamalari yapiniz.
« Baslangigc zamani haneleri yanip sénerken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz.
« Otomatik tekrar agik-kapali (on/off) ayarlari gériintideyken (D)yi kullanarak tekrari
aciniz ([(gy) ya da kapatiniz ().
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.
« Otomatik tekrar acik ((zg) bu fonksiyon agildiginda Geri Sayim Baslangig Zamani

ekraninda gorindr.

www.ersa.com.tr
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Kullanim Kilavuzu 5165

Diinya Saatleri

Diinya Saatleri Modunu kullanarak diinyadaki 29 zaman
diliminin (48 sehir) halihazirdaki saatini gérebilirsiniz. Dinya
Saatleri Modunda basit bir islemle Bulundugunuz Sehrin
wT saati ile “Diinya Saatleri Sehri” saatinin yerini degistirebilirsiniz.
= | « Diinya Saatleri Modundaki saatler, Zaman Isleyisi
e L. LI Modundaki saat ile es zamanli ilerler. Bir sehrin gésterilen
zamani yanligsa, Bulundugunuz Sehir ayarlariniza bakip
) gerekli duzeltmeleri yapiniz. Ayni zamanda Zaman
AL o iy
Isleyisi Modunu da kontrol ederek gdsterilen zamanin
ch \ 36
Diinya Saatleri

Su anda segili olan
Diinya Saatleri Sehri

®,

dogrulugundan emin olunuz.

« Diinya Saatleri Modundaki saatler UTC ayarlarina
gore hesaplanir. Desteklenen UTC ayarlarini gérmek
icin “Sehir Kodlar Tablosu"na bakiniz.

* Bu boliimdeki tiim islemler (C) tusuna basarak girebileceginiz Diinya Saatleri
Modunda bulunmaktadir.

Baska Bir Zaman Diliminin Saatini Gérmek Igin

Diinya Saatleri modunda (D) ile sehir kodlarini (zaman dilimlerini) tarayabilirsiniz.

Bu tusu basili tutmak yapilan islemi hizlandirir.

« Ekranin sag alt tarafinda Diinya Saatleri Sehrinizin su an ki saati goruntiilenir.

* Diinya Saatleri Modunda 6glenden geceyarisina kadar ekranin Ust sag
kosesindeki saat hanelerinin izerinde P (PM) géstergesi gorinr.

* Istediginiz sehir kodunu (zaman dilimini) segtikten sonra (A) ile tarihi gériintiileyebilirsiniz.
Yaklasik 1 saniye sonra saat tekrar sectiginiz sehrin saatini gériintiiye getirecektir.

Saat: Dakika

D (A)ya bas. R ®, B | nibl

© 1 saniye © (6)

PM géstergesi Saniye Tarih
Bir Sehir Kodunda Standart Saat ile Yaz Saati Uygulamasi Arasinda Segim Yapmak Igin
1. Diinya Saatleri Modunda (D)yi kullanarak
standart saat/yaz saati uygulamasi ayarlarini yapmak
istediginiz sehir kodunu seginiz.
DSt 2. (A)y1 yaklasik 3 saniye basili tutarak Yaz saati
uygulamasini (DST gostergesi) ya da Standart
Saati (DST géstergesi yok) seginiz.
« DST gostergesi yaz saati uygulamasi agildiginda ekranda
gosterilir.
« DST ayarini her sehir kodu igin (UTC harig) ayri ayri agip
kapatabilirsiniz.
« Bulundugunuz Sehir Kodu olarak kaydettiginiz sehir kodunun
DST ayarlarini agarsaniz halihazirdaki saatiniz igin de yaz saati
uygulamasi gegerli olmus olur.

DST géstergesi

Bulundugunuz Sehir ile Diinya Saatleri Sehrinizin Yerinin Degistirilmesi
Asagidaki prosedirii kullanarak Bulundugunuz Sehir ile Diinya Saatleri sehrinizin yerini
degistirebilirsiniz. Boylece Diinya Saatleri $ehrinin Bulundugunuz SehiryBulundugunuz
Sehir ise Diinya Saatleri Modundaki sehrigniz olacaktir. Sik sik 2 sehir arasinda seyehat
ediyorsaniz bu 6zellik gok kullanigh olur.

Bulundugunuz Sehir ile Diinya Saatleri Sehrinizin Yerini Dedistimek Igin

1. Diinya Saatleri modunda (D)yi kullanarak istediginiz Diinya Saatleri sehrini seginiz.
2. Saatten bip sesi gelene dek (A) ve (B) tuslarina birllikte basiniz.

+ Bdylece 1. basamaktaki Diinya Saatleri Sehriniz, Bulundugunuz $ehir ayariniza
doner, saat ve dakika ibreleriniz bu sehrin saatine gére ayarlanir. Ote yandan
Segtiginiz Bulundugunuz Sehir ayariniz da Diinya Saatleri sehriniz haline gelir,
bdylece ekranin altt sag kdsesindeki saat buna gére ayarlanir.

+ Bulundugunuz Sehir ile Diinya Saatleri Sehrinizin yerini degistirdiginizde saat
Diinya Saatleri modunda kalmaya devam eder. $imdi Bulundugunuz Sehre

gevirmis oldugunuz Diinya Saatleri sehrini gérintler.

Alarmlar

Bir alarm agildiginda, alarm zamanina ulasan saat
alarm calar. Alarmlardan biri uyku alarmidir, diger
ALH dort alarm ise giinlik alarmlardir. Saat Bagi sinyali ise

®, = w acildiginda her saat basi 2 sinyal sesi veren bir 6zelliktir

ve bu modda bulunur.
« 5 alarm ekrani vardir. AL1, AL2, AL3 ve AL4 glinliik
, Py alarmlardir. Uyku alarmi ekrani ilse SNZ ile
P 4300 arm & rmi exral o -
aEE gosterilir. Saat bagi sinyali gostergesi ise SIG'dir.
© L2 ‘ © « Bu béliimdeki tim islemler (C) tusuna basarak
girebileceginiz Alarm Modunda yer almaktadir.
Alarm zamani
(Saat: Dakika)

Alarm numarasi

Bir Alarm Zamanini Ayarlamak Igin

® 1. Alarm Modunda (D)yi kullanarak ayarlamak
[c=)
FILE'

istediginiz alarm ekranini seginiz.
12:00
W \EEE Mg
Of‘—'F « Bir glinlik alarm ayari yapmak igin AL1, AL2, AL3
ve AL4’ten birini seginiz.
« Uyku alarmi ayari igin SNZ yi ve saat bas! sinyali ayari igin
de SIG ekranini seginiz.
« Uyku alarmi her 5 dakikada bir tekrar ¢alar.

2. Bir alarm ekrani segtikten sonra alarm zamaninin saat haneleri yanip sénmeye
baslayana dek (A)ya basiniz. Bu ayarlar ekranidir.
* Bu iglem alarmi otomatik olarak agar.
3. Saat ve dakika haneleri arasinda gegis yapmak igin (C)yi kullaniniz.
4. Bir ayar bolimu yanip sénerken (D) (+) ve (B) (-) iel ayarlama yapiniz.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranindan gikiniz.

Alarmin Kullanimi
Saat hangi modda olursa olsun 10 saniyelik bir alarm ¢alar. Uyku alarminda ise
ise her 5 dakikada bir ( siz alarmi kapatmazsaniz ) toplamda 7 kez alarm
calar.
« Alarm ve Saat basi sinyali islemleri, Zaman Isleyisi Modundaki Bulundugunuz
Sehir saatine gore isler.
« Calan alarmi susturmak igin herhangi bir tusa basiniz.
« Uyku alarminin 5 dakikalik aralarinda asagidaki islemlerden birini yapmak varolan
uyku alarmini kapatir:
* Zaman lsleyisi Modu ayarlar ekraninin gériintiilenmesi
* SNZ ayarlari ekraninin gériintiilenmesi

Bir Alarmi Agip Kapatmak Igin
1. Alarm Modunda (D) ile bir alarmi seginiz.
2. (A) ile onu aginiz ya da kapatiniz.
« Bir alarm agildiginda ilgili alarm AL1, AL2, AL3 ve AL4
ya da SNZ; Alarm Modu ekraninda goérindr.
« Tim modlarda agik olan alarmin alarm agik géstergesi
(T saat ekraninda goriindr.
« Alarm calarken alarm agik gostergesi ekranda yanip
ST soner.

’E'Gﬂ « Uyku alarmi gostergesi, 5 dakikalik alarm aralarinda
© ﬂ‘ﬂ © ekranda yanip soner.
ON

Uyku alarmi géstergesi

Alarm agik
gostergesi

®,

Saat Bagi Sinyalini Acip Kapatmak Igin
1. Alarm Modunda (D)yi kullanarak saat bas! sinyalini
SIG seginiz.
2. (A) ile onu aginiz ya da kapatiniz.
« Saat bas! sinyali agik gostergesi bu fonksiyon agildiginda
saatin tim modlarinda ekranda goriniir.

Saat bag! sinyali
k gbstergesi

Bir LED (light-emitting diode) 15131 karanlik ortamlarda
ekranin okunabilmesi igin ekrani aydinlatir.

« Aydinlatma ile ilgili diger énemli bilgiler i¢in "Aydinlatma
Uyarilar" na bakiniz.

Ekrani Aydinlatmak lgin

Hangi modda olursaniz olun (ayarlar ekrani harig) (B)ye

basarak ekrani aydinlatabilirsiniz.

+ Asagidaki proseduri kullanarak ekranin aydinlatiima siresini
1.5 ya da 3 saniye olarak ayarlayabilirsiniz. (B)ye bastiginizda,
ekran belirlediginizekranin aydinlatiima siiresine gére 1.5
ya da 3 saniye boyunca aydinlatilacaktir.

Aydinlatma Stiresini Belirlemek lgin
1. Zaman Isleyisi Modunda ekran igerigi yanip sénmeye
®, baslayana dek (A)ya basiniz. Bu, ayarlar ekranidir.
2. (C)ye 9 kez basarak ekran aydinlatmasi siresi
ayarina LT1 (LT1 ) veya LT3 (LT3 ) geginiz.
3. (D)yi kullanarak LT1 ‘i (1.5 saniye) ya da LT3'U
(3 saniye) seginiz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranindan ¢ikiniz.
Uyan! .
« Saatin ekranini okurken glivenli bir yerde olmaya dikkat ediniz. Ozellikle
kosu yada buna benzer bir aktivite ile mesgulken dikkatli olunuz. Ote yandan
etrafinizdaki insanlarinda bu ani yanan isiktan etkilenmemelerini
saglayiniz.
« Ani ve zamansiz Isik dikkatinizi dagitarak bir trafik kazasina ya da kisisel
yara almaniza sebebiyet verebilir.

ibrelerin Asil Yerlerinin Ayarlanmasi

Saatin hiz ibresi, akrep ve yelkovani gliclii bir manyetik dalgadan ya da saatin aldigi
bir darbeden yanlis yeri géstermeye baslayabilirler. Saatiniz hiz ibresinin, akrep ve
yelkovanin manuel olarak tekrar ayarlanabilmesine olanak vermektedir.

Asil Yerleri Ayarlamak igin .

1.Zaman Isleyisi Modunda ekranin iist saginda H-SET
yazisl, alt saginda ise Sub yazisi gériinene dek
yaklasik 3 saniye (D)yi basili tutunuz.
« Bu ibrelerin asil yerlerinin ayarlanmasi ekranidir.

Hiz ibresi

2. Hiz ibresini kontrol ediniz.

« Hiz ibresinin dogru yeri 50’yi gésterdigi (saatin 12
pozisyonu) yerdir. Yerinde degilse (D)yi kullanarak
ibreyi saatin isleyis yoniinde gevirip dogru yeri ayarlayin.

« Hiz ibresi dogru yere geldiginde (C)ye basiniz.

Hiz Ibresinin Dogru

yeri 3. Akrep ve yelkovan ibrelerinin yerini kontrol ediniz.

* Bu ibreler saatin 12 pozisyonunaysalar dogru
yerdedirler. Degillerse (D) (saatin isleyisi yoniinde)
ya da (B) (saatin isleyis yonunun tersine) ile
dogru yerlerine getiriniz.

Akrep ve yelkovan

4. Tim ayarlar istediginiz gibi olunca (A)ya basarak normal
zaman isleyisine doénuiniiz.
- Boylece akrep ve yelkovan halihazirdaki Zaman Isleyisi
modu saatini gosterecek duruma gelirken, hiz ibresi de
0 pozisyonuna gelir.
* Burada (C)ye basarsaniz yukaridaki 2. basamaga
donersiniz.

Akrep ve yalkovanin
dogru yerleri
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Referans

Bu béliimde, saatin islevleri ile daha detayli ve teknik bilgiler yer almaktadir. Ote yandan
saatin gesitli 6zellikleri ve fonksiyonlari ile ilgili notlara ve uyarilara yer verilmektedir.

Otomatik Geri Déniis Islevi

« Ekranda yanip sénen haneler bulundugu halde higbir islem yapmadan saat ekranini
oldugu gibi birakirsaniz bir siire sonra saat ayarlar ekranindan ¢ikar.

« Alarm modunda higbir islem yapmaksizin saati 2-3 dakika birakirsaniz saat otomatik
olarak Zaman lsleyisi moduna déner

Hizli Ayar
(B) ve (D) tuslari bir ok islevde ekrandaki bilgileri taramak amaciyla kullanilirlar.
Birgok durumda bu tuslari basili tutmak yapilan tarama iglemini oldukga hizlandirir.

Arka Ekranlar
Kronometre, Diinya Saatleri ya da Alarm moduna girdiginizde karsiniza gikan ilk ekran o
islevlerde lizerinde en son islem yaptiginiz ekrandir.

Zaman lsleyisi

« Saniye hanelerindeki rakam 30-59 arasindayken sifiama yaparsaniz dakika
hanelerine 1 dakika eklenir. Saniye haneleri 00-29 arasi bir rakamdayken
sifirlama yaparsaniz dakika hanelerine ekleme yapilmaz.

« Yil ayarlarini 2000 ile 2099 arasinda yapabilirsiniz.

« Saatin tamamen otomatik galisan takvimi farkl ay uzunluklarini ve eksik yillari
otomatik olarak algilar. Tarih ayarlarini bir kez yaptiginizda saatin pilini degistirdiginiz
zaman harig bu ayarlari tekrar yapmaniz gerekmez.

« Zaman Isleyisi ve Diinya Saatleri modlarindaki tiim saatler, Bulundugunuz
sehir ayarlariniz ve UTC (Uluslararasi Saat Koordinasyonu) bilgileri kullanilarak
hesaplanir.

Aydinlatma Uyarilari

« Arka 1s1k, glines 15181 altinda kullanildiginda okumayi zorlastirabilir.

« Alarm calmaya bagladiginda arka 1sik otomatik olarak kapanir.

« Yaptginiz aydinlatma siresi ayarina goére aydinlatma otomatik olarak séner.
« Aydinlatmanin ¢ok sik kullanimi pili zayiflatir.

Ozellikler

Normal 1sida guvenilirlik: Ayda + 30 saniye
Dijital Zaman Isleyisi: Saat, dakika, saniye, p.m. (P), ay, guin, haftanin gini
Zaman formati: 12-saat ve 24-saat
Takvim sistemi: 2000 ile 2099 yillari arasinda énceden programlanmis tam otomatik takvim
Diger: Bulundugunuz Sehir Kodu (48 sehirden biri segilebilir); Standart Saat /
Yaz Saati Uygulamasi
Analog Zaman isleyisi: Saat, dakika (ibreler 20 saniyelik ilerleme ile hareket eder)
Kronometre:
Olgiim birimi: 1/1000 saniye
Olgiim kapasitesi: 99:59'59.999"
Olgiim modlari: Gegen zaman, Tur zamani, Ayrik zaman
Diger: Hiz
Geri Sayim Sayaci
Olgiim birimi: 1 saniye
Yazim araligi: 1 dakika ila 24 saat (1-dakikalik artisla)
Diger: Otomatik tekrar
Diinya Saatleri: 48 sehir (29 zaman dilimi)
Diger: Yaz saati uygulamasi/Standart saat, Bulundugunuz Sehir/Diinya Saatleri Sehrinin yer degistirmesi
Alarmlar: 4 glinliik alarm, bir uyku alarmi, saat basi sinyali
Aydinlatma: LED (light-emitting diode), Ayarlanabilir ekran aydinlatma siresi
Pil : 1 lityum pil (Tipi: CR1220)
Yaklagik pil dmrii: CR1220 ile yaklasik 3 yil
(her giin 10 snaiyelik alarm kullanimi, her giin 1 aydinlatma iglemi (1.5 saniye)
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Sehir Kodlari Tablosu

i . f UTC Ayari/
o Sehir ebjﬁﬁm.’& Sehir GNT Farklii
PPG Pago Pago -1 Athens
HNL Honolulu -10 Cairo +2
ANC Anchorage -9 Jerusalem
YVR Vancouver Moscow
LAX | Los Angeles -8 Jeddah
YEA Edmonton Tehran
DEN Denver -7 Dubai +4
MEX | Mexico City Kabul
CHI Chicago -6 Karachi +5
MIA Miami Delhi
YTO Toronto -5 Dhaka +6
NYC New York Yangon +6.5
SCL Santiago Bangkok +7
YHZ Halifax 4 Singapore
YYT St. Johns Hong Kong
RIO | Rio De Janeiro -3 Beijing
RAI Praia -1 Taipei
uTC Seoul
LIS Lisbon 0 Tokyo
LON London Adelaide
MAD Madrid Guam
PAR Paris Sydney
ROM Rome Noumea
BER Berlin Wellington
STO Stockholm
« Aralik 2009 verilerine dayanmaktadir.
+ Global saat (GMT farklligi ve UTC ayari) ile yaz saati uygulamasi ayari) her tilkenin
kendi uygulamasina gére diizenlenmistir.

+3

+8

www.ersa.com.tr




	Getting Acquainted
	General Guide
	Timekeeping
	Stopwatch
	Countdown Timer
	World Time
	Alarms
	Illumination
	Hand Home Position Correction
	Reference
	Specifications
	City Code Table

