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Kullanim Kilavuzu 5181

CASIO.
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Bu CASIO saati sectiginiz igin sizi tebrik ederiz.

« Bu kullanim kilavuzundaki triin resimleri, sadece referans amaclhdir, gergek
urdin resimle gorinenden farkli olabilir.

CASIO COMPUTER CO., LTD.sizin ya da 3. sahislarin bu trinin kullanimindan
ya da arizasindan kaynaklanan hicbir kayip ya da sikayetten sorumlu degildir.

T1

Il Bu Kilavuz Hakkinda

Saatinizi Kullanmaya Baglamadan Once Kontrol Etmeniz Gerekenler [l

Tus kullanimlari yandaki resimde de gésterildigi gibi (A)'dan
(D)ye kadar olan harflerle anlatiimistir.
ibre Fonksiyonlar
(1) Saat ibresi
(2) Saniye Ibresi
(3) Dakika ibresi
(4) Sol Kadran Ibresi: Segili modu gésterir.
(5) Alt Kadran Ibresi
(6) Sag Kadran Ibresi:
Zaman Isleyisi Modundaki zamani 24 saat formatinda gésterir.
(7) Gin
Bu kullanim kilavuzundaki saat ibreleri ve géstergeleri yukaridaki
resimde gosterildigi gibi sayilarla anlatiimistir.

T-2

1. Yaklasik 2 saniye (C)yi basil tutarak Zaman lsleyisi Moduna giriniz ve
(2) Saniye Ibresinin hareketini kontrol ediniz.

(2) Saniye Ibresi olmasi gerektigi gibi 1 saniyede bir hareket ediyor mu? ]

YNO Y YES

(2) Saniye Ibresi 2 saniyede bir mi Saat yeterli sarj olmustur.

hareket ediyor yoksa tamamen durmus Sarj etme ile ilgili detaylar igin “Saati

mu? Sarj Edilmesi’ne bakiniz (s. T-8).
VYES Y NEXT

Sarj azalmistir. Saatinizi aydinlik bir yere

cikartiniz. Detayl bilgi igin “Saatin

$Sarj Edilmesi’ne bakiniz (s. T-8).

2. basamaga gidiniz.

T-3

2. Bulundugunuz Sehir ve Yaz Saati Uygulamasi (DST) Ayarlarini Kontrol Ediniz.
“Bulundugunuz Sehir Ayarlarini Yapilandirmak igin” (s. T-20) adli bélime bakarak
Bulundugunuz Sehir ve yaz saati uygulamasi ayarlarinizi kontrol ediniz.

Onemli!
Diinya Saatleri &zelliginin dogru galismas! igin Zaman Isleyisi Modundaki Bulundugunuz
Sehir, zaman ve tarih ayarlarinizin dogru olmasi gerekir.

3. Halihazirdaki Zamani Ayarlayiniz.
“Halihazirdaki Zaman ve Tarih Ayarlarini Yapilandirmak igin” (s. T-24) adli bélime
bakiniz.
Saatiniz artik kullanima hazirdir.

T4

Igerik

T-2  Bu Kilavuz Hakkinda
T-3  Saatinizi Kullanmaya Baslamadan Once Kontrol Etmeniz Gerekenler
T=8/ Saatin'Satj Edilmesi
T-15  Uyku Durumunu Sonlandirmak igin
T-16 /£ Mod Referans Rehberi A
T-17 | Saatinizin Modunu Belirlemek igin
T=17" Herhangi Bir Moddan Zaman Isleyisi Moduna Dénmek igin
T-18  Bir Mod Segmek igin
T-19  Zaman Isleyisi
T-20 Bulundugunuz Sehir Ayarlarinin Yapilandiriimasi _
T-20  Bulundugunuz Sehir Ayarlarini Yapilandirmak igin
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T-5

T-22  Bulundugunuz Sehir igin Standart Saatin ya da Yaz Saati Uygulamasinin
Segcilmesi

T-24 Halihazirdaki Zaman ve Tarih Ayarlarinin Yapilandirilimasi
T-24  Halihazirdaki Zaman Ayarini Degistirmek Igin
T-27  Halihazirdaki Tarih Ayarini Degistirmek igin

T-30 Kronometrenin Kullanimi
T-31  Gegen Zaman Olgiimii
T-31  Gegen Zamanin Olgiilmesi
T-31  Ayrik Zamani Durdurmak igin

T-33 Geri Sayim Sayacinin Kullanimi
T-34  Geri Sayim Baslangig Zamanini Belirlemek igin
T-35  Geri Sayimi Caligtirmak Igin
T-36  Alarmi Susturmak igin

T-37 Farkl Bir Zaman Diliminin Halihazirdaki Saatinin Goriilmesi
T-38  Baska Bir Zaman Diliminin Saatini Gérmek Igin

T-6

T-39  Bir Zaman Dilimi igin Standart Saati veya Yaz Saati Uygulamasini (DST)
Segmek Igin
T-41  Bulundugunuz Sehir ile Diinya Saatleri Sehrinin Yer Degistirmesi
T-43  Alarmin Kullanimi
T-44  Alarm Zamaninin Ayarlarini Yapmak Igin
T-44  Alarmi Agip Kapatmak igin
T-44  Alarmi Susturmak igin
T-45 lIbrelerin Asil Yerlerinin Ayarlanmasi
T-45  Ibrelerin Asil Yerlerini Ayarlamak igin
T-49 Sorun Giderme
T-54  Ozellikler

T-7

Il saatin Sarj Edilmesi
Saatinizin ekraninda bulunan giines pili, giinesin génderdigi enerjiyi elektrik enerjisine
cevirerek yeniden sarj edilebilen pili sarj eder.Saatinizi her aydinliga ¢ikarttiginizda
pil glicti sarj edilir.

Sarj Rehberi

Saatinizi kullanmadiginiz
7.‘\’ zamanlarda aydinlik
bir yerde birakiniz.

Saat kolunuzdayken

«En gli¢ll sarj olma durumu
saatin mimkiin olan

en gicli 1511 aldig
zamanlarda olur.

o kadar dser.

saat uyku durumuna (s. T-14)
gegebilir.

* Saat ekraninin bir kismi bile értiilse

O ekraninin giyisi kolunuzun tizerinde
olmasina dikkat ediniz. Saatin ekrani
ne kadar kapaliysa sarj olma orani

Uyari!

Sarj edilebilir pilin sarj olmasi igin saatin parlak 1sik altinda birakiimasi

saatin ¢ok 1sinmasina neden olabilir. Elinizin yanmamasina dikkat ediniz.

Saatin ¢ok fazla i1sinmasi su sartlarda s6z konusudur:

*Direkt glines 1511 altina park edilmis arabanin 6n caminin alti

*Elektrik lambasinin ¢ok yakini

*Direkt glines 15131 alti

Onemli:

« Saatinizi uzun sire kullanmayacaksaniz aydinlik bir yerde birakiniz. Béylece pil sarjinin
dusmesine engel olursunuz.

* Saatinizi uzun bir siire karanlikta tutarsaniz ya da 1sik alamayacag sekilde giyisi
kolunuzun iginde tutarsaniz tekrar sarj edilebilen pilin glicti diser. Bu ylizden mimkiin
olan her zamanda saatinizi aydinlikta tutmaya gayret ediniz.
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Kullanim Kilavuzu 5181 CASIO.

Seviye|ibre Hareketi Fonksion Durumu
Zaman Isleyisi Modunda (2) Saniye ibresinin hareketlerini 1 Normal. Tam fonksiyonlar alisir.
kontrol ederek pilin sarj seviyesi hakkinda bilgi sahibi — -
olabilirsiniz. B (2) Saniye Ibresi 2 saniyede 1 hareket eder. Sinyal sesleri ve geri sayim

«(2) Saniye Ibresi olmasi gerektigi gibi saniyede 1 hareket (7) Giin ibresi 1'i gosterir. (Asil yeri) sayaci galismaz.

ediyorsa sarj 1. Seviyededir. () Saniye | -
=3 h n . . ye Ibresi durmustur.
°2) Sar_\lye Ibr?m 2__sa__n|yeq_e 1 !jareket ediyorsa sarj 3 (1) Saat ibresi ve (3) Dakika ibresi Higbir fonksiyon calismaz.
2. Seviyeye dusmustir. Mimkiin olan en kisa zamanda saatin 12 pozisyonunda durmustur
saati aydinhida ¢ikartiniz. -

« Glg 3. Seviyeye distiigiinde, higbir fonkaiyon ¢alismaz ancak saat yaklasik 1 hafta
daha saat i¢sel olarak zaman isleyisini takip eder. Bu 1 hafta icinde saatinizi sarj

2 ederseniz analog ibreler normal zaman isgleyisini takip edecek sekilde yerlerine

gecerler. Bu 1 hafta icinde saat sarj edilmezse tim ayarlar (zaman isleyisi dahil)

silinir. Saat tekrar sarj edildiginde tim ayarlarin fabrika ayarlarina dénmis oldugu

iki saniyelik arayla

caligir.
gordltr.
T-10 T-11
Sarj Telafi Modu Sarj Sureleri
Kisa bir zaman dilimi iginde alarmi ¢ok sik kullanirsaniz, pili giicti belirli bir seviyenin Sovi TR
- PP P . N S . ) Giinliik eviye Degisimi *2
altina diiser ve pil glictiniin telafisi igin ibrelerin durdugu bir moda girilir. Sarj telafi . - - -
modunda saatin higbir fonksiyonu galismaz. Aydinlik Seviyesi (Parlaklik) Kull$n|m Seviye 3 ‘ Seviye 2 Seviye 1
—
Pil glicti telafi edildiginde (yaklasik 15 dakika) ibreler normal yerlerine donerler ve saat Acik hava gtines 15131 (50,000 lux) 8 dakika 2 saat 27 saat
normg! <;a||§m"ay"a Qevaml eder. .BU surecte saatin aydinhida gikarilmasi pilin daha Pencere arkas giines 15131 (10,000 lux) |30 dakika 6 saat 100 saat
kisa stirede giiclinii telafi etmesine yardimci olur. Bulutlu bir glinde pencere arkas! GUNes | 45 gakika 10 saat 162 saat
15131 (5,000 lux)
Ev ici florasan 1131 (500 lux) 8 saat 112 saat -

* 1 Normal giinlik kullanimi saglamak igin yaklasik olarak isik almasi gereken siire

* 2 Sarjin bir seviye daha yiikselmesi icin gerekli i1sik alim suresi

* Yukaridaki 1sik alim stireleri sadece tahmini siirelerdir. Gergek alim siiresi 151k kaynagina baghdir.

* Kullanim siiresi ve giinlik iglem sartlari igin Ozellikler balimiindeki (s. T-55) “Gii¢ Gereksinimi”
bélimiine bakiniz.

T-12 T-13
Gui¢c Depolama Uyku Durumunu Sonlandirmak igin
Saatin karanlik bir ortamda bir siire kalmasi sonucunda Giig Depolama saati otomatik olarak Saati aydinlik bir yere gikartiniz veya herhangi bir tusuna basiniz.

uyku durumuna alir.Asagidaki tabloda diger fonksiyonlarin Giic Depolama fonksiyonundan
nasil etkilendikleri gosterilmektedir.
« 2 farkli seviyede uyku durumu vardir: saniye ibresi uykusu - fonksiyon uykusu

Karanlikta gegen siire Kullanim

60 ila 70 dakika (saniye ibresi Sadece (2) Saniye Ibresi saatin 12 pozisyonunda
uykusu) durmustur, diger fonksiyonlar caligir.

« Analog zaman igleyisi dahil tim fonksiyonlar/ durmustur.
« Zaman isleyisi igsel olarak takip edilir:

6 ila 7 giin (fonksiyon uykusu)

« Dijital Saatiniz 6:00 AM ile 9:59 PM zamanlari arasinda uyku durumuna gegmez.
Fakat saat uyku halindeyken 6:00 AM’e gelirse uyku durumu devam eder.

* Saatiniz Kronometre Modunda ve Geri Sayim Sayaci Modundayken uyku durumuna
gegmez.

1) W02 BSIo MMM
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Il Vod Referans Rehberi Mod Segimi o
Bu saatteki bitun islemler Zaman Isleyisi Modundan baslar.

Saatinizde bes “mod” vardir. Yapmak istediginiz isleme gére uygun modu segmeniz

gerekir. Saatinizin Modunu Belirlemek Igin

Bunu yapmak igin: Bu moda giriniz: Bakiniz. “Bir Mod Se(;mtlak I(;i.n". adii (s. T-18) bolime bakarak -

+ Bulundugunuz Sehrin ve diger 29 sehrin halihazirdaki (4) Sol Kadran Ibresinin nerede durdugunu kontrol ediniz.
saatini gérmek igin A . . .

. Bulundugunuz sehr@n tarihini gﬁrmek icin Zaman lsleyisi modu T19 :—Iienrhangl Bir Moddan Zaman Igleyisi Moduna Dénmek

* Bulundugunuz Sehri ve yaz saati uygulamasi ayarlari (g) Sanive bresi in 12 . @ Kad
igin aniye Ibresi saatin 12 pozisyonuna dénene kadar

* Zaman ve tarih ayarlamasi icin yaklasik 2 saniye (C)yi basili tutunuz.

Gegen zamani élgmek igin Kronometre kullanilir. Kronometre Modu T-30

Geri Sayim Sayacinin kullanimi Geri Sayim Sayaci Modu T-33

29 ;ehirden v(zam‘ar? d?!imi) bi_ripi segip oranin Diinya Saatleri Modu T.37

halihazirdaki saatini gérmek icin

Alarm zamanini ayarlamak igin Alarm Modu T-43

T-16 T17

Bir Mod Segmek igin Zaman isleyi§i -

Asagida gosterildigi gibi (C)yi kullanarak modlar arasinda dolagabilirsiniz. (4) Sol — - - ————— —
Kadran ibresi hangi modu sectiginizi gésterecektir. Zaman Isleyisi Modunu kullanarak halihazirdaki saat ve tarihi gérebilirsiniz. Herhangi bir
moddan Zaman Isleyisi Moduna dénmek igin yaklasik 2 saniye (C)yi basili tutunuz.

A lbre haftanin ibre @) isaretini gésterir
gunilini gosterir: (saatin 12 pozisyonunda). Y @

SU:Pazar, MO:Pazartesi,
| Geri Sayim Sayaci Modu

TU:Sali, WE:Gargsamba,
ibre TMR'yi gésterir.

ibre Fonksiyonlari
1) Saat Ibresi
Saniye Ibresi
Dakika Ibresi

2
%ﬁs
€

W

El]
NG
4

—

TH:Persembe, FR:Cuma
SA:Cumartesi

Y © [ ALD { _ 24 saat formatinda gosterir.
- - x:./\/ (6) Sag Kadran bresi
I: Alarm Modu | Diinya Saatleri Modu ] ~=— Dunya Saatleri Sehrinizin saatini (s. T-37) 24 saat formatinda
Aloro ALM yi gosterir ibre STD ya da DSTYi m 5] gosterir.
gosterir. (7) Gin
T-18 T-19
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- Bulundugunuz Sehir Ayarlarinin Yapilandiriimasi

Bulundugunuz Sehre ait iki ayar vardir: Bulundugunuz Sehrin segimi ve standart saat
ya da yaz saati uygulamasinin seg¢imi (DST).

Bulundugunuz Sehir Ayarlarini Yapilandirmak igin
Not
» Bu saatte Newfoundland'a ait bir sehir kodu yoktur.

1.Zaman Isleyisi Modunda (A)y1 basili tutarak (yaklasik
5 saniye) (2) Saniye Ibresinin halihazirda segili olan
Bulundugunuz Sehir kodunu géstermesini saglayiniz.
« Bu, sehir kodu ayarlari ekranidir.

T-20

CASIO.

» Bu bélimde 2-3 dakika higbir islem yapmazsaniz
saatiniz otomatik olarak ayarlar ekranindan gikar.

» Sehir Kodlariyla ilgili detayli bilgi i¢in bu kilavuzun
sonundaki “Sehir Kodlari Tablosu’na bakiniz.

IN)

. Bulundugunuz Sehir ayarlarini degistirmek igin (D) ile
(2) Saniye Ibresini saatin ileyisi yéniinde dénduriiniz.
« (2) Saniye Ibresi Bulundugunuz Sehir olarak segmek
istediginiz sehir kodu goriinene dek (D)yi basili tutunuz.
« Sehir kodu ayarini her degistirmenizde (1) Saat Ibresi,
(3) Dakika Ibresi, (5) Alt Kadran Ibresi ve (7) Giin ibresi
o sehrin saat ve tarihini gésterir. Ibreler durana kadar
bir sonraki isleme gegmeyiniz.
3. (B)yi kullanarak sectiginiz sehir kodunun STD (standart saati) / DST (yaz saati 3.
uygulamasi) ayarini yapiniz.
« Bulundugunuz Sehir Kodunu segerken (4) Sol Kadran Ibresi, segili sehir kodunun
ayarinin STD (standart saati) mi yoksa DST (yaz saati uygulamasi) mi oldugunu
gosterir.

T-21

« Bulundugunuz Sehir Kodu olarak UTC'yi segtiginizde STD (standart saati) / DST
(yaz saati uygulamasi) ayarini yapamazsiniz.
4. Tum ayarlar istediginiz gibi oldugunda (A)ya basarak Zaman isleyisi Moduna
donebilirsiniz.

Bulundugunuz Sehir igin Standart Saatin ya da Yaz Saati Uygulamasinin Segilmesi
1. “Bulundugunuz Sehir Ayarlarini Yapilandirmak igin” (s. T-20) adli bélimiin
1. basamagini uygulayiniz. . .
« Sehir kodu ayarini her degistirmenizde (1) Saat Ibresi, (3) Dakika Ibresi,
(5)Alt Kadran ibresi ve (7) Giin Ibresi o sehrin saat ve tarihini gsterir. Ibreler
durana kadar bir sonraki isleme gegmeyiniz.
2. (B)yi kullanarak Bulundugunuz S$ehir Kodu olarak segtiginiz sehir kodunun STD
(standart saati) / DST (yaz saati uygulamasi) ayarini yapiniz.
« Bulundugunuz Sehir Kodunu segerken (4) Sol Kadran Ibresi, segili sehir
kodunun ayarinin STD (standart saati) mi yoksa DST (yaz saati uygulamasi)
mi oldugunu gosterir.
* Bulundugunuz Sehir Kodu olarak UTC'yi segtiginizde STD (standart saati) / DST
(yaz saati uygulamasi) ayarini yapamazsiniz.

T-22

3. Tiim ayarlar istediginiz gibi oldugunda (A)ya basarak Zaman Isleyisi Moduna dénebilirsiniz.

Not

« Siz bir sehir kodu segtikten sonra saatiniz saatiniz UTC* ayarlarini ve Bulundugunuz
Sehir ayarlarini kullanarak Dlnya Saatlerindeki sehirlerin saatlerini hesaplar.

= Uluslararasi Zaman Kordinasonu diinya gapinda zaman igleyisi igin bir standarttir.
UTC'nin referans noktasi ingiltere’deki Greenwich'tir.

T-23

Il Halihazirdaki Zaman ve Tarih Ayarlarinin Yapilandiriimasi

Zaman Isleyisi Modunda halihazirdaki zaman ve tarih ayarlarini yapabilirsiniz.

Halihazirdaki Zaman Ayarini Degistirmek igin
1. Zaman Isleyisi Modunda (A)yi basili.tutarak.(yaklasik.5
saniye) (2) Saniye Ibresinin halihazirda segili olan
Bulundugunuz Sehir kodunu géstermesini saglayiniz.
® (4) Sol Kadran Ibresi, segili sehir kodunun ayarinif
STD (standart saati) mi yoksa DST (yaz saati
uygulamasi) mi oldugunu gosterir.

2. Isterseniz Bulundugunuz Sehri ve yaz saati ayarlarini (DST)
degistiriniz.

« Bu asamalarla ilgili detayl bilgi i¢in “Bulundugunuz Sehir Ayarlarini
Yapilandirmak Igin” s. T-20) adli bélimiin 2 ve 3. basamaklarini
uygulayiniz.

« Asagidaki sirada dizili olan ayarlar arasinda dolagmak igin (C)yi
kullaniniz:

[ Buin. senirDST|—>»{ SaatiDakika

w

. (C)ye basiniz.
« Boylece (2) Saniye ibresi ve (4) Sol Kadran ibresi saatin 12
pozisyonuna gegecektir. Bu, zaman ayarlari modudur.

T-24 T-25
4. (D) (+) ve (B) (-) ile zaman (saat ve dakika) ayarini yapiniz. Halihazirdaki Tarih Ayarini Degistirmek icin
«Bu tuslara her basisinizda ibreler ((1) Saat Ibresi ve (3) Dakika ibresi) 1 dakikalik 00 1. Zaman Isleyisi Modunda (A)y1 basili tutarak (yaklasik 5
hareket eder. saniye) (2) Saniye Ibresinin halihazirda segili olan
*(D) ya da (B) tusunu basili tutarsaniz bu tuslarin ilgili islemleri gok hizl yapilir. 90 lz‘ 10 Bulundugunuz Sehir kodunu géstermesini saglayiniz.
Bu hizli ayarlama islemini sonlandirmak igin herhangi bir tusa basiniz. %‘. J 2. lki kez (C)ye basiniz.
*(5) Alt Kadran Ibresi ve (1) Saat ibresi_e§ zamanli hareket eder. 80—/- .\_20 © (2) Saniye ibresi yil ayarinin ondalik hanesine
®Zaman ayari yaparken (5) Alt Kadran Ibresinin a.m./p.m. saatini dogru 70_(< Q)]—SO gidecektir. Bu yil ayarlari modudur.
gosterdiginden emin olunuz. \" o v e Yil ayari 2000 ila 2099 arasinda yapilabilir.
. _Elfu ‘r;]oztada ta[r;hfy?rlnl ET gigiztlirr;\lﬁlf istersenjl% g;)yse gasmlz ve “;—lalizazwdaki GIUT\?/ZIO 3. Yil ayarini yapmak igin (D) ve (B)yi kullaniniz.
arih Ayarini Degistirmek Igin” adii bSiimiin (s. T-27) 3. basamagindan devam 50 « (B)ye her basisinizda (4) Sol Kadran ibresi hareket

ediniz.

edecek ve yil ayarlarinin ondalik hanesi degisecektir.
Yil ayari (ondalik hane)

5. ayarlar istediginiz gibi olunca (A)ya basarak normal zaman isleyisine geri
déniintiz.
« Boylece (2) Saniye ibresi saatin 12 pozisyonuna gegecek ve kaldigi yerden
hareketine devam edecektir.
T-26 T-27
2 ?\1 2 « (D)ye her basisinizda (2) Saniye Ibresi hareket 7. (D) (+) ve (B) (-) ile (7)Gun ayarini yapiniz. 9.
®, ?m?l; edecek ve yil ayarlarinin birlik hanesi degisecektir. » Bu noktada zaman ayarini da yapmak isterseniz
9_,,%@/ \ 3 4. Yl ayarlan istediginiz gibi olunca (C)ye basiniz. (C)ye basiniz ve “Halihazirdaki Zaman Ayarini
%q « Boylece saatten bip sesi gelecek ve saat ay Degistirmek Igin” (s. T-24) adl b6limun 3. basamagindan
ONR /O ayarlari moduna gegecektir. devam ediniz.
8 —,\;“é’lll— 8. Tum ayarlar istediginiz gibi oldugunda (A)ya basarak
Yil ayarlari (birlik hane) Zaman Isleyisi Moduna déntintiz.
Aralik * Boylece (2) Saniye Ibresi saatin 12 pozisyonuna
rall - % . L
donecek ve kaldigi yerden zaman igleyisine
Ekim Kaflr;laolfak Subat  5- (D)yi kullanarak (2) Saniye Ibresini hareket ettiriniz devam edecektir.
@m Ve ay ayarini yapiniz. ® (4) Sol Kadran ibresi tarafindan gésterilen haftanin giinii
Eylil —¢ 1 /— Mart 6. Ay ayarlar istediginiz gibi olunca (C)ye basiniz. ayarl, yapilan tarih ayarina gére (yll, ay, giin) otomatik
\p « Boylece saatten bip sesi gelecek ve saat glin degisir.
Agusms@h&gs’%@ Nisan ayarlari moduna gegecektir. Not - X o X i
Temmuz I—Mayls » Saatinizde bulunan tam otomatik takvim 6zelligi sayesinde saat eksik yillari ve farkli
Haziran ay uzunluklarini otomatik algilar. Tarih ayarini birkez yaptiktan sonra, saatin
Ay ayarlari tekrar sarj edilebilir pilini degistirmeniz ya da pil giiciinii 3. Seviyeye kadar diiglirmeniz
128 durumlari harig, tarih ayarini tekrar yapmaniz gerekmez. 129
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- Kronometrenin Kullanimi

Kronometre ile gegen zamani ve ayirdiginiz zamanlari élgebilirsiniz.

2 ibre Fonksiyonlari
(2) Saniye ibresi:
(4) Sol Kadran Ibresi: Kronometrenin 1/20 saniye sayimini
gosterir.
(6) Sag Kadran Ibreleri: Kronometrenin dakika ve saniye
sayimini gosterir.

Kronometrenin saniye sayimini gosterir.

Gegen Zaman Olgimi
1. (C)yi kullanarak (4) Sol Kadran Ibresini @ isaretine getiriniz.

2. Artik asagidaki kronometre islemlerinden herhangi birini yapabilirsiniz.
Gegen zamanin olglilmesi

B B B B D
Baslat Durdur (Tekrar baglat) (Durdur) Sifirla

Ayrik zamani durdurmak igin

B D Yaklasik 5 saniye sonra ibrelerin normal B D
Basglat  Ayir kronometre hareketleri kaldig yerden Durdur Sifirla
otomatik devam edecektir.
T-30 T-31
Not Geri Sayim Sayacinin Kullanimi | ]

» Kronometre Modunda gegen zamani 23 saat, 59 dakika, 59.99 saniyeye kadar
Olgebilirsiniz.

« Sifirama islemi sonrasinda veya bir ayrimdan sonra normal gegen zaman élglimiine
gegerken ibreler hizla hareket eder. Bu hareket aninda (D) tusu (ayrim, sifirlama)
calismaz.

« Kronometre ile zaman 6l¢limiine basladiginizda siz (B)ye basarak kronometreyi
durdurmazsaniz, Kronometre Modundan gikip baska bir moda girseniz de
oOlglilen zaman kronometre limitine ulassa da Olgiim devam eder.

« Kronometre Moduna giriginizden hemen sonra, ibreler Kronometre Modundaki
pozisyonlarini almak igin hareket halinde olsalar bile (B)ye basarak Kronometreyi
baslatabilirsiniz. Fakat son gegen zaman élgiimiinden sonra kronometre
sifirlanmadiysa, kronometre sayimina 0'dan degil son durduruldugu o zamandan
baslar.

« (4) Sol Kadran Ibresi kronometrenin gegen zaman él¢iimiiniin ilk 30 saniyesinde
1/20 saniye sayimini gosterir, daha sonra 0’da durur. 1/20 saniye sayimi,
ilk 30 saniyeden sonra i¢sel olarak devam eder. (4) Sol Kadran Ibresi ise (B) (Durdur)
(D) (Ayir) tuslarina bastiginizdaki zaman 6lgimuni gosterir.

T-32

Geri sayim sayaci 6nceden ayarlanan bir baslangi¢ zamanindan geri sayima baslayabilir
ve geri sayimin sonuna ulagildiginda alarm verir.

2] ibre Fonksiyonlari
(2) Saniye Ibresi
® Geri sayimin saniyelerini gdstermek icin saatin
isleyisinin tersine ¢aligir. Geri sayimin sonuna ulasildiginda
gegen zamanin saniyelerini gdstermek igin otomatik
olarak saatin isleyisi yoniinde ¢alismaya baslar.
(4) Sol Kadran Ibresi: TMR'yi gosterir.
© (6) Sag Kadran Ibreleri:
Geri sayimin saat ve dakikalarini géstermek igin saatin
isleyisinin tersine galigir. Geri sayimin sonuna ulagildiginda
gegen zamanin saat ve dakikalarini géstermek igin otomatik
olarak saatin igleyisi yoniinde ¢alismaya baslar.

T-33

Geri Sayim Baslangi¢c Zamanini Belirlemek igin
1. (C)yi kullanarak (4) Sol Kadran ibresinin TMR'yi géstermesini sadlayiniz.

Geri Sayimi Galistirmak igin

B B B B D
2 ge)riS:ar;/IIyri Icty)lﬁzgllglr?lugr;éLSI[g:"i-':)ufDo);/deuS;;drﬁ; emin olduktan sonra (galigan Baslat Durdur (Tekrar Baslat) (Durdur) Sifirla
« (2) Saniye Ibresi hareket ediyorsa (B) ile onu durdurup sonra (D)ye basiniz. . Qeri sayimi calistirmadan 6nce, geri sayimin halihazirda galisiyor olmamasina
3. (D) (+) ve (B) (1) ile geri sayimin baslangic zamanini ayarlayiniz dikkat ediniz ((2) Saniye Ibresinin hareketi ile belli olur). Geri Sayim zaten
. Bu tuslara her basisinizda (6) Sag Kadran Ibresi 1 dakika haréket oder gal|§|yorsa (B)ye basarak sayimi durdururlmz,. (D?ye basarak sayimi S|f|rlay|n!z.
¢ (D) ya da (B)yi basili tutmaniz yapilan islemin yliksek hizda yaptimasini saglar. ° S:}rlnfgé’g::jls‘;?;?f ulagiidiginda 10 saniyelik bir alarm galar. Bu alarm saatin
. ggrlil g:“ﬁ:g;' Iiwdrrrsna?;iIglr?fglezrgE‘Zr:lglszlart;uzaaezsrlzltﬁiir — . G__erilsaylm Q§I|§|rken 2) Sa.niye Ibresi ve (6) Sag Kagran Ibreleri se}atin isleyi§
Y slangic a  ay: - — iy yonunun tersine calisir. gerl sayimin sonuna ulagildiginda (2) Saniye Ibresi ve
baslangi¢ saatini 24 saat yapmak iin (6) Sag Kadran Ibresini 24'e getiriniz. (6) Sag Kadran Ibreler yon degistirir ve geri sayimin sonuna ulagildiktan sonra
saatin isleyisi yonlinde hareket ederek sayimi gosterir. (B)ye basarak siz sayimi
durdurana dek bu islem devam eder.
« Geri sayim ile maximum &l¢iilebilecek gegen zaman 23 saat, 59 dakika, 59 saniyedir.
T-34 T-35
Alarmi Susturmak Igin Farkli Bir Zaman Diliminin Halihazirdaki Saatinin Gériilmesi | ]

Herhangi bir tusa basiniz.

Not

« Alarm calarken herhangi bir tusa basmaniz alarmi susturur. Geri Sayimin
sonuna ulasildiginda tekrar baslayan gegen zaman 6lglimini durdurmaz.
Gegen zaman o6lglimiinii durdurmak igin (B)ye basiniz.

T-36

Diinya Saatleri Modunu kullanarak diinyanin 29 zaman dilimindeki saatleri gérebilirsiniz.
Diinya Saatleri Modunda segili olan zaman diliminin sehrine “Diinya Saatleri Sehri” denir.

ibre Fonksiyonlari
(2) Saniye ibresi
Segili olan Diinya Saatleri Sehrini gosterir.
(4) Sol Kadran Ibresi
Segcili olan zaman diliminin STD (Standart Saat)
ya da DST (Yaz Saati Uygulamasi) ayarini gdsterir.
(6) Sag Kadran Ibreleri
Segcili olan Diinya Saatleri $ehrinin
saatini 24 saat formatinda gosterir.

T-37

Baska Bir Zaman Diliminin Saatini Gérmek Igin
1.(C) ile (4) Sol Kadran ibresini STD ya da DST'ye getiriniz.
« (2) Saniye ibresi hareket ederek halihazirda segili olan Diinya Saatleri
Sehrinin sehir kodunu gosterir.
2. (D) ile (2) Saniye Ibresini hareket ettirerek Diinya Saatleri Sehrinizi seginiz.
« Boylece (6) Sag Kadran ibresi, Diinya Saatleri Sehrinin saatini gésterir. Ayni anda
(1) Saat Ibresi ve (3) Dakika Ibresi Bulundugunuz Sehrin saatini gdstermeye devam
eder.

® Sehir Kodlariyla ilgili detayli bilgi i¢in bu kilavuzun sonundaki “Sehir Kodlari Tablosu’na

bakiniz.

* Diinya Saatleri Sehrinizin saatinde bir yanlislik oldugunu farkederseniz, muhtemelen
Bulundugunuz Sehir ayarinizla ilgili bir yanhslik vardir. “Bulundugunuz Sehir Ayarlarini
Yapilandirmak igin” (s. T-20) béliimiine bakarak Bulundugunuz Sehir ayarlarini
duzeltiniz.

Bir Zaman Dilimi igin Standart Saati veya Yaz Saati Uygulamasini Segmek igin
1. Dlnya Saatleri Modunda, ayarini degistirmek istediginiz
sehir kodunu segmek igin (D)yi kullaniniz.
 Sectiginiz Dinya Saatleri Sehrinin saatini gdstermek
icin (6) Sag Kadran Ibresi hareketini tamamlayana
dek bekleyiniz. Ibreler durmadan 2. basamaga
gegemezsiniz.
2. Saatten bip sesi gelene dek yaklagik 2 saniye (A)yi 2.
basili tutunuz. Boylece (4) Sol Kadran Ibresi ile DST
(yaz saati uygulamasi) ya da STD (standart saati)

A1 2 sani secebilirsiniz.
(ba)):,“ sanive « Dilinya Saatleri Sehri olarak UTC'yi sectiginizde
tutunuz. DST (yaz saati uygulamasi) ya da STD (standart saati)

ayarl yapamazsiniz.

® Yaptiginiz DST (yaz saati uygulamasi) ya da STD
(standart saati) sadece sectiginiz sehir kodunu
etkiler. Diger sehir kodlari bu ayardan etkilenmez.

(

i)

T-39
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Bulundugunuz Sehir ile Diinya Saatleri Sehrinin Yer Degistirmesi

Asagidaki prosediirii kullanarak Bulundugunuz Sehir ile Dinya Saatleri $Sehrinin yerini
degistirebilirsiniz. Bu, farkli zaman dilimlerindeki 2 sehir arasinda sik sik seyehat edenler
icin ok kullanish bir 6zelliktir.

Asagidaki 6rnekte, Bulundugunuz Sehir ayart TYO (Tokyo),
Diinya Saatleri Sehri ise NYC (New York) iken bu sehirlerin
yerleri degistirildiginde ne oldugu gosterilmektedir:

Bulundugunuz Sehir | Diinya Saatleri Sehri

Yer degistirmeden TOKYO (TYO) NEW YORK (NYC)
© 6nce 10:08 p.m. 9:08 a.m.
(Standart saat)

NEW YORK (NYC)
9:08

(Yaz saati u)}gdlamay)
TOKYO (TYO)
10:08 p.m.

Yer degistirmeden| am P
sonra (Yaz saati uygulamasi)| (Standart saat)

T-40

Bulundugunuz Sehir ile Diinya Saatleri Sehrinin Yerini Degistirmek Igin
] 1. Diinya Saatleri Modunda (D)yi kullanarak istediginiz

Dinya Saatleri Sehrini seginiz.

* Bu 6rnekte Diinya Saatleri Sehri olarak NewYork
belirlenmek istendigi igin (2) Saniye Ibresi NYC'ye
getirilmistir. .

« (6)Sag Kadran Ibresi, Diinya Saatleri Sehrinin
saatini gosterecek sekilde ibresini ayarlayana dek
bekleyiniz. Ibre hareketleri durmadan bu proseddiriin
2. basamagina gegemezsiniz.

2. Saatten bip sesi gelene dek yaklagik 3 saniye (B)yi
basili tutunuz.

» Boylece Diinya Saatleri Sehriniz (Bu érnekte NYC)
Bulundugunuz $ehir haline gelir. Ayni anda bir 6nceki
basamakta segtiginiz Bulundugunuz Sehir de (TYO)
Diinya Saatleri Sehri olur.

« Bulundugunuz Sehir ile Diinya Saatleri Sehrinin yerini degistirdikten sonra saat Diinya
Saatleri modunda kalir. (2) Saniye ibresi yeni Diinya Saatleri $ehrinin (bu 6rnekte
TYO) saatini gosterir.

« (6) Sag Kadran Ibresi, yeni Diinya Saatleri Sehrinin saatini gosterir.

T-42

Alarmin Kullanimi [ ]
Alarm agildiginda, Zaman Isleyisi Modundaki zaman alarm zamanina ulastiginda

her glin ayni saatte 10 saniyelik alarm galar. Saatiniz Zaman Isleyisi Modunda

olmasa bile alarm bu sekilde caligir.

2 ibre Fonksiyonlari

(2) Saniye Ibresi: Alarmin ON/OFF durumunu gésterir.

(4) Sol Kadran ibresi: ALM'yi gdsterir.

(6) Sag Kadran Ibresi: Alarm zamanini 24 saat formatinda
gosterir.

T-43

Alarm Zamaninin Ayarlarini Yapmak igin
1. (C)yi kullanarak (4) Sol Kadran ibresini ALM'ye getiriniz.

2. (D) (+) ve (B) (-) ile alarm zamanini ayarlayiniz.

ibrelerin Asil Yerlerinin Ayarlanmasi | |

Giicli bir manyetizm ya da darbe saatin ibrelerini ya da tarih ayarini bozabilir. Bu

N (st)tuysra(g()er li)asv??mzda ®) Sba§ Kadlraln ibreasi ; d:kirl:alllkhharekket oder. g;{ﬁ;‘?ﬁgﬁ?dak' prosediirli uygulayarak saatin ibrelerini asil yerlerine
. ya da (B)yi basili tutmaniz ibrenin ilgili yonde daha hizli hareket etmesini o o 5 p :
saglar. Hizli ayari durdurmak igin herhangi bir tusa basiniz. Zaman ye,gin:gyar dogruysa ibrelerin ayarianmasi gerekmez.
* Alarm her zaman Zaman Isleyisi Modundaki saate gére aligir.
¢ Alarm Modunda 2-3 dakika higbir islem yapmazsaniz saat/otomatik olarak Not . . - N _— o
Zaman Isleyisi Moduna déner. lbrelerin asil yerlermln_ayarlla.nmam icin Ifullar]?c?gml_z prosgdurun 1. bas@maglnda
. (A)ya basarak Zaman Isleyisi Moduna donebilirsiniz. Ibrelerin asil yerlerinin
Alarmi Agip Kapatmak Igin . e ayarlarmast Modunda 2-3 dakika higbir islem yapmazsaniz saat otomatik olarak
Alarm Modunda (A) ile alarmi acip kapatabilirsiniz. (2) Saniye Ibresi alarmin Zaman Isleyisi Moduna déner. Her iki durumda da Zaman lsleyisi Moduna gegene
ON/OFF ayarini gosterir. kadar yaptiginiz islemler kaydedilir ve uygulanir.
:Isrrr?;'nziu;tr{:};aak;g:nlz ibrelerin Asil Yerlerini Ayarlamak igin
) 1. Saatten 2 bip sesi gelip, saatiniz Zaman Isleyisi Moduna girene dek yaklasik 2 saniye
(C)yi basili tutunuz.
T-44 T-45
[2] 2. Saatten bip sesi gelene de yaklasik 3 saniye (D)yi basil
tutunuz. 3. (2) Saniye ibresinin dogru yerde oldugundan emin olduktan sonra (C)ye basiniz.
« Saatiniz artik ibrelerin asil yerlerinin ayarlanmasi Boylece (1) Saat, (3) Dakika ve (5) Alt Kadran Ibresi asil yerlerine gegerler.
modundadir. * (1) Saat ve (3) Dakika Ibresi saatin 12 pozsiyonuna gectilerse dogru yerlerindedirler.
« 2-3 dakika higbir islem yapmazsaniz saat otomatik (5) Alt Kadran Ibresinin asil yeri ise 240 gostermesidir. Ibreler dogru yeljlerinde
olarak ibrelerin ayarlanmasi modundan gikar. degillerse (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapiniz. (1) Saat ve (3) Dakika Ibresinin
« Ik ayar (2) Saniye Ibresinin yerinin ayarlanmasidir. 12yi gostermesini saglayiniz.(5) Alt Kadran Ibresi, (1) Saat ibresiyle birlikte
* (2) Saniye Ibresi saatin 12 pozisyonuna hareket calistigindan ayrica ayarlanmasi gerekmez.
ettiyse dogru yerindedir. Ayarlama gerekmez. Degilse
;Zzi:'liﬁi(z?) Saniye lbresini, saatin 12 pozisyonuna 4. (1) Saat ve (3) Dakika Ibresinin dogru yerinde oldugundan
emin olduktan sonra (C)ye basiniz. Béylece (6) Sag
Kadran Ibresinin ayarlanmasina gegersiniz.
 (C)ye her basisinizda asagidaki sirada dizili ayarlar arasinda dolagsmis olursunuz. « (6) Sag Kadran ibrelerinin her ikisi de 24'(i gosteriyorsa
dogru yerlerindeler demektir. Degillerse (D) (+) ve (B) (-)
(2) Saniye I—)' (1) Saat/ (3)Dakika/ (5) 24-saat I—)' (6) Sag Kadran Ibresi ile onlari 24'e getiriniz.
D 3 (4) Sol Kadran ibresi
T-46 T-47
5. (6) Sag Kadran ibresinin dogru yerde oldugundan emin Sorun Giderme -

olunca (C)ye basiniz. Béylece (4) Sol Kadran ibresinin

ayarlanmasina gegilir.

 (4) Sol Kadran ibresi saatin 12 pozisyonundaysa dogru
yerinde demektir. Degilse (D) (+) ve (B) (-) ile bu ibreyi
saatin 12 pozisyonuna getiriniz.

6. (6) Sol Kadran ibresinin dogru yerde oldugundan emin
olunca (C)ye basiniz. Béylece (7) Giin Ibresinin
ayarlanmasina gegilir.
 (7) Giin ibresi 1'i gésteriyorsa dogru yerinde demektir.

Degilse (D) (+) ve (B) (-) ile bu ibreyi 1’e getiriniz.

7. (A)ya basarak Zaman Isleyisi moduna déniiniiz.
» Boylece (7) Gun ibresi halihazirdaki giinii, (1) Saat ve (3) Dakika ibresi de
halihazirdaki zamani gésterecek sekild eyerlerine gegerler. ibrelerin hareketleri
durana dek bekleyiniz.

T-48

Ibre Hareketleri ve ibre Yerleri
M Saatin hangi modda oldugunu unuttum.
Bir Mod Segmek igin” (s. T-18) béliimiine bakiniz. Herhangi bir moddan Zaman Isleyisi
Moduna dénmek icin 2 saniye boyunca (C)yi basili tutunuz.
M (2) Saniye Ibresi 2 saniyede 1 hareket ediyor.
B Saatin tiim ibreleri saatin 12 pozisyonunda durmus ve higbir tus galismiyor.
Pil glicli diismus olabilir. (2) Saniye Ibresi saniyede bir hareket etmeye baslayana
dek saati aydinliga gikartiniz (s. T-8).

T-49
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M Higbir tus islemi yapmadigim halde saatin ibreleri birden hizla galismaya basliyor.

Bu durumun sebebi agagidaki durumlardan herhangi biri olabilir. Her durumda ibrelerin

hizli hareketi ariza gostergesi degildir, kolayca durdurulabilir.

¢ Saatiniz uyku durumundan uyaniyor olabilir (s. T-14).

» Saat Alarm Modundayken otomatik olarak Zaman Isleyisi Moduna doniyor olabilir
(s. T-43).

M ibreler aniden duruyor. Tuslar da kullanilamiyor.

Saatiniz pil giici telafi modunda olabilir (s. T-12). Ibreler normal bir sekilde galismaya
baslayana dek (yaklasik 15 dakika) bekleyiniz. Pil giicti telafi oldugunda ibreler
olmalari gereken yere donlp calismaya baslayacaklardir. Pil glictiniin telafisine
yardimci olmak igin saatinizi aydinhda gikartiniz.

T-50

W Halihazirdaki zamanin saat haneleri yanlis.
Bulundugunuz Sehir ayariniz yanlis olabilir. Bulundugunuz Sehir ayarlariniza
bakarak gerekli dlizeltmeleri yapiniz (s. T-20).

W Halihazirdaki zaman ayari 1 saat farkla yanlis.

Bulundugunuz Sehrin STD (Standart Saat) / DST (Yaz Saati Uygulamasi) ayarini

tekrar yapmaniz gerekebilir. STD/DST ayarlarini yapmak igin “Bulundugunuz Sehir igin
Standart Saatin ya da Yaz Saati Uygulamasinin Segilmesi” (s. T-22) bolimiine bakiniz.
M ibreler ve/veya tarih yanlis yerde duruyor.

Saatiniz ibrelerin ve glin gostergesinin yerilerini bozacak derecede giiglii bir manyetizme
ya da darbeye maruz kalmis olabilir. Saatin ibrelerini ve glin géstergesini asil yerlerine
ayarlayiniz (s. T-45).

T-51

Diinya Saatleri Modu
MW Zaman isleyisi Modunda ve Diinya Saatleri Modunda (6) Sag Kadran Ibresi tarafindan
gosterilen Diinya saatleri segili zaman diliminin saatinden 1 saat
farkl gosteriyor.
Segcilen Dlinya Saatleri Sehrinin STD (Standart Saat) DST (yaz saati uygulamasi)
ayari yanlis olabilir. Dogru ayari seginiz (s. T-39).

M Zaman [sleyisi Modunda ve Diinya Saatleri Modunda (6) Sag Kadran Ibresi tarafindan
gosterilen Diinya saatleri yanlis.

Bulundugunuz Sehir ayariniz yanlis olabilir. Bulundugunuz Sehir ayarlarini kontrol

ederek gerekli dlizeltmeleri yapiniz (s. T-20).

Sarj
M Aydinhga gikarttigim halde saat ¢alismaya baslamadi.
Pil glicli seviye 3'e dustiglinde bu durum s6z konusu olabilir (s. T-10). (2) Saniye
ibresi normal (saniyede 1) hareket etmeye baglayana dek saati aydinlikta tutmaya
devam ediniz.

T-52

M (2) Saniye Ibresi, saniyede bir hareket etmeye basliyor ancak sonra birden yine iki
saniyede bir hareket etmeye baslyor.
Saatiniz muhtemelen yeterince sarj olmamistir. Saati aydinlikta tutmaya devam ediniz.

T-53

Ozellikler

Normal isida giivenilirlik: Ayda +15 saniye
Zaman Isleyisi: Saat, dakika (ibreler 10 saniyede bir hareket eder), saniye, 24-saat,
glin, haftanin giini
Takvim sistemi: 2000 ile 2099 arasinda 6nceden ayarlanmis tamotomatik takvim
Diger: Bulundugunuz Sehir kodu (29 sehir kodundan biri segilebilir ve Uluslararasi
Zaman Kordinasyonu); Yaz Saati Uygulamasi / Standart Saat.
Kronometre: Olgiim kapasitesi: 23:59'59.95"
Olglim birimi: 1/20 saniye
Olglim modlari: Gegen zaman, ayrik zaman
Geri Sayim Sayaci:
Olgtim birimi: 1 saniye
Olgiim araligi: 1 dakika ila 24 saat (1-dakikalik ilerleme ile)
Diger: Geri sayimin sonuna ulasildiginda otomatik olarak gegen zaman él¢iimiine
(1 saniyelik birim) gegis

Diinya Saatleri: 29 sehir (29 zaman dilimi) ve Uluslararasi Zaman Kordinasyonu

Diger: Standart Saat/Yaz Saati Uygulamasi; Bulundugunuz Sehir/Diinya Saatleri
Sehrinin yer degistirmesi

Alarm: Ginlik alarm

Diger: Gii¢ Depolama

Gli¢ Gereksinimi:Giines pili ve tekrar sarj edilebilen pil
Yaklasgik pil mrii: 6 ay (tam bir sarjdan sonra hig aydinliga ¢ikartiimadan
10&aniyelik alarm kullanimiyla)

www.ersa.com.tr

T-54 T-55
Sehir Kodlari Tablosu Sehir Kodu ehir UTC Ayar/GMT Farkliligr
Sehir Kodu Sehir UTC Ayan/GMT Farkiiligi TEHRAN (THR) Tehran +3.5
PAGO PAGO (PPG) Pago Pago 1 DUBAI (DXB) Dubai +4
HONOLULU (HNL) Honolulu —10 KABUL (KBL) Kabul_ +43
ANCHORAGE (ANC) ‘Anchorage -9 | KARACHI (KHI) Karachi +5
LOSANGELES __(LAX) Los Angeles -8 DELHI (DEL) Dethi +55
DENVER (DEN) Denver -7 DHAKA (DAC) Dhaka +6
CHICAGO (CHI) Chicago 6 'ANGON (RGN) Yangon +6.5
NEW YORK (NYC) New York 5 BANGKOK (BKK) Bangkok 7
SANTIAGO (SCL) Santiago 4 HONG KONG (HKG) Hong Kong +8
RIO Rio De Janeiro — TOKYO (TYO) Tokyo +9
F.DE NORONHA __(FEN) Fernando de Noronha =2 ADELAIDE (ADL) Adelaide +9.5
PRAIA (RAI) Praia = SYDNEY (SYD) Sydney +10
T NOUMEA (NOU) Noumea +11
LONDON on) Tondon 0 WELLINGTON (WLG) Wellington +12
| PARIS (PAR) Paris * * Temmuz 2010 verilerine dayanmaktadir.
| ATHENS (ATH) Athens + * Global saatleri (UTC ayari ve GMT farkliligl) ve yaz saati ayarlari
JEDDAH (JED) Jeddah * iceren kurallar her bir Ulke igin ayri ayri belirlenmistir.
L1 L2
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