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Kullanim Kilavuzu 5240 CASIO.

TURKGE
Bu CASIO saati sectiginiz igin sizi tebrik ederiz.

« Bu kilavuzdaki Griin resimleri sadece referans amagli kullaniimistir. Saatinizin gergek
sekli resimde goriinenden farkli olabilir.

Saatinizde UTC -3.5 saate ait sehir kodu bulunmamaktadir. Bu sebeple radyo
kontrollii atomik zaman isleyisi fonksiyonu Newfoundland, Kanada igin dogru
zamani gostermez.

CASIO COMPUTER CO., LTD. bu saatin 3. kisiler tarafindan
kullanimindan dogabilecek higbir kayip ya da sikayetten sorumlu degildir.

I Bu Kilavuz Hakkinda Tepenin Kullanimi [ ]
Bu kilavuzdaki iglemler tepenin ve A, B ve C Saatinizde kilit 6zellikli bir tepe vardir.
harfleriyle gosterilen 3 tusun kullanimi ile 1o Jit
anlatiimaktadir. nemi - R . -
« Normal giinliik kullanimda, tepeyi kilitli kullanmaniz gerekir. Tepeyi kilittemeden
ibreler ve Gostergeler kullanmaniz, istenmeyen islemlerin yapiimasina veya darbe alimi ile hasara yol agabilir.
1 Saa? ibresi . Tepeyi Kitlemek igin
2 San!ye !bres! 1. Isaret 1. Tepeyi yerine itiniz (Asagidaki “Tepeyi Disari Cekmek, Cevirmek
3 Dakika Ibresi ~Jgb L veya Tepeyi Yerine Itmek igin” adli bolime bakiniz).
4 Ust Kadran Ibresi: Saatin moduna bagli olarak Oyuk « Tepeyi bastirarak kitlemeden kullanirsaniz
24 saat formatiyla zamani gésterir. istenmeyen islemler yapilabilir.

5 Alt Kadran Ibresi: Saatin modunu gésterir.
6 Gilin Gostergesi

2. Tepeyi, 1. Isareti gésterecek sekilde ceviriniz.
3. Tepeyi bastirarak (a), saga geviriniz (b). Boylece oyuk,
2. Isareti gosterecektir.

4. Yavasca tepeyi gekerek, glivenli bir sekilde kitlendiginden,
disari cekilmediginden emin olunuz.

Bu kullanim kilavuzunda, saatin ibre ve gésergelerini ifade
etmek Uzere yukarida gésterilen numaralar kullanilmistir.

Tepenin K_ilidini Agmak igin Yiksek Hiz 1 Yiksek Hiz 2 Yiiksek Hiz iptali
Tepeyi 1. Isareti gosterecek sekilde ceviriniz.

Tepeyi Disari Gekmek, Cevirmek veya Tepeyi Yerine itmek igin E/-’m ‘é/»m E/»(B
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Onemli! L Yiiksek Hiz 1 islemini IS
« Bu islemleri yapmadan 6nce tepenin kilidini aginiz. Igr?;r?iz?;g:zka”mz;sdk:pfu baslattiktan sonra, tepeyi | Tepeyi kendinize dogru Q
tepevi 3 kaz ce grn 9 kendinizden uzaga dogru | cevirin veya bir tusa basiniz. Q

Asagida, tepenin farkli kullanimlari gésterilmektedir. peyi geviriniz. 3 kez daha geviriniz. g
Disari Cek Cevir Y\erine it Nof E

\ \ \ ¢ Tepeyi disari cektikten sonraki 3 dakika boyunca higbir isem yapmazsaniz, tepe =

g = | =R islemleri otomatik olarak devreden gikar. Bu durumda tepe islemlerini kullanabilmek =

icin tepeyi tekrar yerine itip geri gekmeniz gerekir. =

 Yiiksek hizda ibre hareketini, Zaman Isleyisi Modunda, Alarm Modunda ya da
Geri Sayim Sayaci Modunda zaman ayari yaparken kullanabilirsiniz.

o Yilksek Hiz hareketi sadece ileriye dogru hareket eder. Ibre hareketlerini geriye
dogru saran Yiiksek Hiz hareketi yoktur.
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Saatin ibrelerini hareket ettirmek icin tepeyi gevirirken, ibreleri Yiiksek Hizda Hareket
Ettirmek Igin adl bolimdeki uygulamayi kullanabilirsiniz. 2 adet yiiksek hiz ibresi hareketi
vardir. Yiksek Hiz 2 en hizli olandir.

Il saatinizi Kullanmaya Baslamadan Once Kontrol Etmeniz Gerekenler 2. Bulundugunuz Sehir Ayarlarini Kontrol Ediniz.

“Bulundugunuz Sehir Ayarlarini Yapilandirmak igin” (s.34) adli bélime bakarak
Bulundugunuz Sehir ayarlarinizi yapabilirsiniz.

1. Yaklasik 2 saniye boyunca tepe tusuna basili tutarak Zaman Isleyisi Moduna
giriniz ve (2) Saniye Ibresinin hareketini kontrol ediniz.

Onemlit
(2) Saniy e Ibresi olmasi gerektigi gibi 1 saniyede bir hareket ediyor mu? Uygun bir zaman ayari sinyali alimi, Zaman Isleyisi Modundaki; Bulundugunuz Sehir,
zaman ve gin ayarlarinizin dogru yapilmasina baglidir. Bu ayarlarin dogru yapildigindan
*NO +YES emin olunuz.
(2) Saniye _ibresi 2 saniyede bir mi _Sa_at _y_eterl\ sarj _ol_mh@tur._Sarj etmg 3. Zaman! ayarlayiniz.
hareket ediyor yoksa tamamen durmus ile ilgili detaylar igin “Saatin
mu? Sarj Edilmesi’ne bakiniz (s.12). * Zaman ayari sinyalini kullanarak zaman ayari yapmak igin
“Saati Alim Islemi Igin Hazirlamak” (sayfa 23).
+YES +NEXT * Zamani manuel ayarlamak igin )
Sarj azalmistir. Saatinizi aydinlik bir yere 2. basamaga gidiniz. “Halihazirdaki Zaman ve Giin Ayarini Manuel Yapmak Igin” ( sayfa 39).
cikartiniz. Detayl bilgi igin “Saatin .
Sarj Edilmesi'ne bakiniz (s.12). Saatiniz artik kullanima hazirdir.
 Saatinizin radyo kontrollii zaman isleyisi 6zelligi ile ilgili bilgi almak i¢in “Radyo

Kontrollii Atomik Zaman isleyisi” (sayfa 18) bélimiine bakiniz.

6 7
- icerik 30 Mod Referans Rehberi )
31  Saatin Modunu Belirlemek Igin
2 BuKilavuz Hakkinda 31 Herhangi Bir Moddan Zaman isleyisi Moduna Dénmek igin
3 Tepenin Kullanimi 32 Mod Segmek igin
3 Tepeyi Kitlemek Igin 33 Zaman Isleyisi
4 Tepenin Kilidini Agmak igin _ . 34 Bulundugunuz Sehir Ayarlarinin Yapilandiriimasi
4 Tepeyi Disari Cekmek, Cevirmek veya Tepeyi Yerine Itmek Igin 34  Bulundugunuz Sehir Ayarlarini Yapilandirmak icin
6  Saatinizi Kullanmaya Baslamadan Once Kontrol Etmeniz Gerekenler 37  Standart Saatin ya da Yaz Saati Uygulamasinin Manuel Segilmesi
12 Saatin Sarj Edilmesi _ 39 Halihazirdaki Zaman ve Giin Ayarlarinin Manuel Yapilandiriimasi
17 Uyku Durumunu Sonlandirmak Igin 39  Zaman Ayarini Manuel Yapmak igin
18 Radyo Kontrollii Atomik Zaman Isleyisi 42 Gln Ayarini Manuel Yapmak Igin
23 Saatin Alim Iglemi Igin Hazirlanmasi 46 Termometre
26 Manuel Alim igin 47  Termometre Okumasi Yaptirmak igin
27 Son Alim isleminin Sonuglarini !(ontrol Etmek igin 48  Termometre Biriminin Celsius (°C) veya Fahrenheit (°F) Olarak
28  Otomatik Alimi Agip Kapatmak Igin Belirlenmesi
8 9
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52 Isi Okumalariyla llgili Uyarilar
53  Farkl Bir Zaman Diliminin Halihazirdaki Saatinin Gériilmesi
54  Bagska Bir Zaman Diliminin Saatini Gérmek igin
57  Bulundugunuz Sehir ile Diinya Saatleri Sehrinin Yerini Degistirmek Igin

67  Alarmi Susturmak igin

68 Ibrelerin Asil Yerlerinin Ayarlanmasi
70 ibrelerin Asil Yerlerini Ayarlamak igin
72 Sorun Giderme

58 Kronometrenin Kullanimi ) 82 Ozellikler
59  Kronometre Moduna Girip Cikmak Igin
59  Gegen Zamanin Olgllmesi
59  Geri Déniig Sayacini Kullanmak Igin

61 Geri Sayim Sayacinin Kullanimi
62  Geri Sayim Baslangi¢ Zamanini Belirlemek igin
63  Geri Sayimi Galistirmak Igin
63 Alarmi Susturmak igin

64 Alarmin Kullanimi

65  Alarm Zamaninin Ayarlarini Yapmak Igin
67  Alarmi Agip Kapatmak igin

10 1"

Saatin Sarj Edilmesi Uyan!

Saatinizin ekraninda bulunan giines pili, glinesin génderdigi enerjiyi elektrik enerjisine
cevirerek yeniden sarj edilebilen pili sarj eder. Saatinizi her aydinliga ¢ikarttiginizda
pil glicti sarj edilir.

Sarj Rehberi
Saatinizi kullanmadiginiz Saat kolunuzdayken ekraninin
7?( zamanlarda aydinlik O giyisi kolunuzun lzerinde
bir yerde birakiniz. olmasina dikkat ediniz. Saatin
*En gticli sarj olma durumu ekrani ne kadar kapaliysa sarj
saatin mimkin olan olma orani o kadar diser.
en gucli 111 aldig @ x © Saat ekraninin bir kismi bile

zamanlarda olur. oOrtilse saat uyku durumuna
(s.17) gegebilir.

Sarj edilebilir pilin sarj olmast igin saatin parlak isik altinda birakiimasi

saatin gok Isinmasina neden olabilir. Elinizin yanmamasina dikkat ediniz.

Saatin ¢ok fazla isinmasi su sartlarda s6z konusudur:

*Direkt glines 1s1§1 altina park edilmis arabanin 6n caminin alti

*Elektrik lambasinin ¢ok yakini

*Direkt glines 15131 alti

Onemli!

 Saatinizi uzun slre kullanmayacaksaniz aydinlik bir yerde birakiniz. Béylece pil sarjinin
dismesine engel olursunuz.

* Saatinizi uzun bir siire karanlikta tutarsaniz ya da i1s1k alamayacag sekilde giyisi
kolunuzun iginde tutarsaniz tekrar sarj edilebilen pilin glicti duser. Bu ylizden mimkiin
olan her zamanda saatinizi aydinlikta tutmaya gayret ediniz.

Saatin Sarj Seviyesinin Kontrol Edilmesi
Pil glict disiik oldugunda saatin belli fonksiyonlari calismaz. Pil glicl dislikse,
saatinizi; ekrani (solar panel) isik kaynagina donik olacak sekilde bekletiniz.

Dustik Pil Guct Zaman Isleyisi Modunda (2) Saniye ibresinin hareketlerini

kontrol ederek pilin sarj seviyesi hakkinda bilgi sahibi

olabilirsiniz.

 (2) Saniye Ibresi olmasi gerektigi gibi saniyede 1 hareket
ediyorsa sarj 1. Seviyededir.

« (2) Saniye Ibresi 2 saniyede 1 hareket ediyorsa sarj
2. Seviyeye dismustlr. Mimkin olan en kisa zamanda
saati aydinliga ¢ikartiniz.

Distik Pil Giicli Uyarisi (ibre HareKetleri ve Fonksiyon
Durumu)

Seviye | Ibre Hareketi Fonksiyon Durumu
Tam fonksiyonlar galisir.

e il N . Sinyal leri
2 (2) Saniye Ibresi 2 saniye a)l,na){'?sis:ys;gn’rﬁ,zaman

arayla galisir. calismaz.

3 (2) Saniye ibresi durmustur. | Higbir fonksiyon calismaz.

2 saniyede bir
hareket eder. 1 Normal.

» Gl 3. Seviyeye distiginde, tim ayarlar (zaman isleyisi dahil) silinir. Saati sarj
ettiginizde tum ayarlar, fabrika ayarlarina dénmus olur.

« Giig 3. Seviyeye distigiinde, saati 1sikli bir yere gikardiginizda (2) Saniye Ibresi
57. saniyeyi gosterir. Bu; sarj isleminin basladigini ifade eder.

Sarj TelafiModu

Pil gliclisinyal aliminin veya baska islemlerin ¢ok kisa bir stirede asiri kullanimiyla
belirli bir seviyenin altina distiglinde, saatiniz sarj telafi moduna girerek ibre
hareketlerini gegici olarak durdurur. Saat, sarj telafi moduna girdiginde saatin higbir
fonksiyonu calismaz.

Sarj telafi edildiginde, ibreler dogru yerlerine déner ve saat normal ¢alismasina
devam eder (yaklasik 15 dakika). Bu sliregte saati aydinlik bir yerde bulundurmak
telafi stiresinin kisalmasina yardim eder.

Sarj Sreleri

Seviye Degisimi *2

R Guinlik n - -

Aydinlik Seviyesi (Parlaklik) Kullanim *1 Seviye 3 ‘ Seviye 2 Seviye 1
— | ——

Acik hava giines 1131 (50,000 lux)| 8 dakika 3 saat 28 saat
Pencere arkasi I1s1§1 (10,000 lux) | 30 dakika 7 saat 107 saat
Bulutlu giinde pencere ardi "
1$1§1 (5,000 lux) 48 dakika 10 saat 173 saat
Ev ici florasan 1s1g1 (500 lux) 8 saat 114 saat _

*1 Normal giinliik kullanimi saglamak igin yaklasik olarak isik almasi gereken siire
* Sarjin bir seviye daha yiikselmesi igin gerekli 1k alim siiresi

* Yukaridaki 1tk alim sureleri sadece tahmini sirelerdir. Gergek sire 11k kaynagina baghdir.

* Kullanim siiresi ve giinliik islem sartlari igin Ozellikler bélimiindeki (s. 84) “Giig
Gereksinimi” bolimine bakiniz.
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Gli¢ Depolama

Saatin karanlik bir ortamda bir siire kalmasi sonucunda Gii¢ Depolama saati otomatik olarak

uyku durumuna (saniye ibresi uykusu veya fonksiyon uykusu) alir.

Karanlikta gegen siire Kullanim
60 ila 70 dakika (saniye ibresi| (2) Saniye Ibresi saatin 12 pozisyonunda durmustur, diger
uykusu) fonksiyonlar calisir.

6 ila 7 guin (fonksiyon uykusu) ¢ Analog zaman isleyisi dahil tim fonksiyonlar durmustur.
« Zaman isleyisi icsel olarak devam eder.

« Dijital Saatiniz 6:00 AM ile 9:59 PM zamanlari arasinda uyku durumuna gegmez.
Fakat saat uyku halindeyken 6:00 AM’e gelirse uyku durumu devam eder.

 Saatiniz Kronometre Modunda ve Geri Sayim Sayaci Modundayken uyku durumuna
gegmez.

Uyku Durumunu Sonlandirmak igin
Saati aydinlik bir yere ¢ikartiniz veya herhangi bir tusuna basiniz.

Radyo Kontrollii Atomik Zaman isleyisi

Saatiniz bir zaman ayarlama sinyali alir ve zaman ayarini buna bagli olarak giinceller.
Saatiniz, zaman ayari sinyalini alamayacag bir yerdeyse, bu ayarlari manuel yapmaniz
gerekir. Daha fazla bilgi igin “Halihazirdaki Zaman ve Giin Ayarlarinin Manuel Yapilmasi
(s.39) bollimiine bakiniz.

Bu béliimde, saatinizdeki Bulundugunuz Sehir ayari olarak, zaman ayari sinyali aliminin
miimkiin oldugu Japonya, Kuzey Amerika, Avrupa ya da Cin'den bir sehir sectiginizde
zaman ayarlarinizin nasil giincellendigi anlatiimaktadir.

Bulundugunuz Sehir ayarinty bu ise:: Saatiniz buradaki vericiden sinyal alir:

LON (LONDRA), PAR (PARIS), ATH (ATINA) | Anthom (Ingiltere), Mainflingen

(Almanya)
HKG (HONG KONG) Shanggiu City (Gin)
TYO (TOKYO)

Fukushima (Japonya), Fukuoka/Saga
(Japonya)

HNL (HONOLULU), ANC (ANCHORAGE),

LAX (LOS ANGELES), DEN (DENVER),

CHI (CHICAGO), NYC (NEW YORK)

Fort Collins, Colorado (Birlisik Devletler)

Onemli!

e HNL (HONOLULU) ve ANC (ANCHORAGE) sehirleri zaman ayari sinyalinin
vericilerinden oldukga uzakta oldugundan, belirli zamanlarda sinyal alimi
problemlemleri yasanabilir.

www.ersa.com.tr
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Sinyal Alimi igin Uygun Araliklar

UK ve Almanya Sinyali Kuzey Amerika Sinyalleri

OB
4 : 2,000 mil
L\gﬂ%(s.ooon;home‘re)
ef

——5—600 mil
/ (1,000 kilometre)

Anthorn

[
500 kilometre %z:
S P
1,500 kilometre
Mainflingen Z .

Anthorn sinyali bu alanda alinabilir.

Fort Collins
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Japonya Sinyali Cin Sinyali

Fukushima

500 kilometre Changchun

// /,é % Beijing
i) 1:7) Shangqiu

%Shanghai

~————— Chengdu
),//0# Hong Kong

500 kilometre

Fukuoka/Saga

1,500 kilometre

1,000 kilometre
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« Sinyal alimi yilin belirli zamanlarinda ya da giinlerinde asagida belirtilen uzakliklarda
miimkiin olmayabilir. Radyo dalgalarinin algilanmasinda da problem yasanabilir.
- Mainflingen (Almanya) ya da Anthorn (Ingiltere) vericileri: 500 kilometre

(310 mil)
- Fort Collins (Birlesik Devletler) vericisi: 600 mil (1,000 kilometre)
- Fukushima veya Fukuoka/Saga (Japonya) vericisi: 500 kilometre (310 mil)
= Shanggqiu (Cin) vericisi: 500 kilometre (310 mil)

« Aralik 2010’da da oldugu gibi Cin'in Yaz Saati uygulamasini kullanmamasi s6z konusu
olabilir. Gin gelecekte Yaz Saati Uygulamasini kullanmazsa, bu saatin bazi fonksiyonlari
diizgiin galigmayabilir.

 Saatinizin kullanildigi Ulkede, farkli bir zaman ayari sinyali saatinize ulasiyorsa
yerel yaz saati uygulamasi ayari vs. durumlarla ilgili zamanin yanlis gosteriimesi
s6z konusu olabilir.

22

Saatin Alim Islemi igin Hazirlanmasi
1. Saatinizin Zaman Isleyisi Modunda oldugundan emin olunuz. Degilse, yaklasik
2 saniye (C)yi basili tutarak Zaman Isleyisi Moduna giriniz.

2. Saatinizi sinyal aliminin gligli oldugu bir yere yerlestiriniz.

« Yandaki resimde gésterildigi gibi
saatin 12 pozisyonu pencereye bakacak
sekilde saatinizi yerlestiriniz.
Yakinlarda higbir metal esya
olmamasina dikkat ediniz.

« Sinyal alimi geceleri genellikle daha
iyidir.

« Alim islemi 2 ila 7 dakika surer fakat
bazi durumlarda 14 dakikaya kadar
uzayabilir. Bu siireg boyunca
saati herhangi bir sekilde hareket
ettirmeyiniz ve tuslarini kullanmayiniz.

12 saat

@ "o
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« Sinyal alimi asagida gdsterilen durumlarda gogu kez zor bazen de imkansiz olur:

R

Binalarin Arag Teknik ev ingsat alani,  Yiiksek Daglarda
icinde yada icinde aletleri, hava alani, gerilim yada
arasinda ofis ya da elektrik hatlarimn; daglarin
malzemeleri  yogunlugu yakininda arasinda
ya da cep olan diger
telefonu alanlarda
24

@

Otomatik Alim veya Manuel Alim kullanimina bagh olarak asagidaki bir sonraki

basamagi gergeklestiriniz:

» Otomatik Alim: Saati 2. basamakta sectiginiz yerde gece boyu birakiniz.
Detayli bilgi icin sayfa 25'teki “Otomatik Alim” béllimine bakiniz.

« Manuel Alim: Sayfa 26'daki “Manuel Alim Yapmak Igin” adli bélime bakiniz.

Otomatik Alim

» Otomatik Alimda, saatiniz her giin gece yarisi ile 5 a.m arasinda (zaman igleyisindeki
saat ayarina gore 6 kereye kadar (Cin vericisinde 5 kez) otomatik alim denemesi
yapar..Denemelerden biri basarili oldugunda giin icinde baska deneme yapmaz.

+ Saatinizin alim islemi yapabilmesi igin; ayarlama sinyali ulastiginda saatin Zaman
Isleyisi Modunda olmas! gerekir. Siz ayarlari yapilandiriyorken sinyal ulasirsa
sinyal alimi gergeklesmez.

25

Manuel Alim Yapmak igin
1. Zaman Isleyisi Modunda (s.33) (2) Saniye ibresi asagidaki sirada ilerleyene dek
(B)yi basili tutunuz.
« Once son sinyal alimi sonucunu géstermek iizere Y (evet) ya da N (hayir)i
gorintiiler, daha sonra R (hazir) ibaresini goriintler.

2. Saat galisirken (2) Saniye ibresi su hareketleri gosterir:

(2,,) Sa_”iye Ibresi bunu Bunun anlami sudur:
gbsteriyorsa:

R (Hazir) Saat alim igin hazirlaniyor.
W (Calisiyor) Alim islemi gergeklestiriliyor.

« Sinyal alimi dengesiz ise (2) Saniye Ibresi W (caligiyor)
ile R (hazir) arasinda gidip gelebilir.

« Alim islemi basarili oldugunda, saatiniz zaman bilgilerini
glinceller, daha sonra da normal zaman isleyisine devam
eder. Alim gergeklesmediyse glincelleme yapilmaz.

Not
« Sinyal alimi islemini kesip Zaman Isleyisi Moduna dénmek icin herhangi bir tusa
basmaniz yeterlidir.

Son Alim igleminin Sonuglarini Kontrol Etmek gin
2] Zaman Isleyisi Modunda (B)ye basiniz. (2) Saniye Ibresi
son sinyal alimi sonucunu gostermek ilizere Y (evet) yada,

@ N (hayir)i gdsterecektir.

« (2) Saniye ibresi son sinyal alimi basarili olduysa Y (evet),
basarisiz ise N (hayir)i gésterecektir. Yaklasik 10 saniye
sonra Zaman Isleyisi normal devam edecektir.

« Zaman Isleyisine dénmek icin (B)ye basabilirsiniz.

Hicbir islem yapmasaniz da saat yaklagik 10 saniye
sonra Zaman lsleyisine donecektir.

Not

« Son alim isleminden sonra zaman ya da giin ayarini manuel yaptiysaniz (2) Saniye
Ibresi N (hayir)i gésterecektir.
27

Otomatik Alimi Agip Kapatmak igin

1. Zaman Isleyisi Modunda (B)ye basiniz. (2) Saniye ibresi
son sinyal alimi sonucunu gostermek lizere Y (evet) ya da ,
N (hayir)i gésterecektir.

2. Tepeyi disari gekiniz.

(2) Saniye Ibresi bir tam déniis yapip, halihazirdaki

on/off ayarini gosterecektir.

Tepeyi hareket ettirerek (2) Saniye ibresinin istediginiz

ayari gostermesini saglayiniz.

« Otomatik alimi agmak i¢in Y (evet)i seginiz.

« Otomatik alimi kapatmak igin N (hayir)1 seginiz.

Y (YES)

4

I

. Tepeyi yerine iterek normal Zaman Isleyisi Moduna
doniiniiz.

28

Radyo-Kontrollii Atomik Zaman isleyisi Uyarilari

» Gliclu elektrostatik yliklenme zaman ayarinin yaniimasina sebep olabilir.

 Bir alim iglemi basariyla yapildiysa bile, belirli durumlarda zaman ayari 1 saniye
yanilabilir.

» Saatiniz 1 Ocak 2000 ile 31 Aralik 2099 araliginda giin ayarini otomatik glinceller.
1 ocak 2100'den itibaren sinyal alimiyla zaman giincellenmesi yapilmayacaktir.

« Sinyal aliminin miimkiin olmadigi bir yerdeyseniz, saatiniz zaman ayarini “Ozellikler”
(s.82) bolimiinde anlatilan kesinlikte tutmaya devam edecektir.

» Asagidaki durumlarda sinyal alimi mimkiin olmaz.
- Pil glicli 2. Seviyede ise ya da daha dusukse (s.14)
- Saatiniz sarj telafi modundaysa (s.15)
~ Saatiniz fonksiyon uykusunda ise (gli¢ depolama, s.17)
~ Saatiniz Dlinya Saatleri Modundaysa (s.53)
- Geri sayim sayaci ¢aligiyorsa (s.63)

« Sinyal alimi yapilirken alarm galarsa sinyal alimi iptal olur.

29
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- Mode Referans Rehberi Mod Segimi

Bu saate her sey Zaman Isleyisi Modundan baslar.

Saatinizde bes “mod” vardir. Yapmak istediginiz isleme gore uygun modu segmeniz

Saatin Modunu Belirlemek Igin

gerekir. 1 .
B o B 3@ grniz: Bakiniz: (® (5) Alt Kadran ibresinin “Mod Segmek Igin” (s.32)
unu yapmak lgin 1 moda giiniz cll adl bslimde gésterdigi isarete bakiniz.

* Bulundugunuz S$ehir ve DST (yaz saati) ayari igin
« Zaman ayari sinyali alim islemi yapmak igin

« Otomatik alim on/off ayarini yapmak igin Zaman Isleyisi Modu| 33
« Zaman ve glin ayarini manuel yapmak igin
 Isiyi 6lgmek igin

Herhangi Bir Moddan Zaman Isleyisi Moduna Dénmek
icin
En az 2 saniye (C)yi basili tutunuz.

« 29 sehirden birinin saatini gérmek igin 53
« Diinya Saatleri Sehri ve yaz saati uygulamasi ayari igin Dunya Saatleri Mody 54
« Bulundugunuz Sehir ile Diinya Saati Sehrinin yer degistirmesi 57
Kronometrenin Kullanimi veya gegen zamanin 6lgiilmesi Kronometre Modu 58

Geri Sayim Sayacinin kullanimi ﬁgrdiusaylm Sayact | g4

« Alarm zamaninin ayarlanmasi 64

« Alarmi agip kapatmak igin Alarm Modu 67

30 31

Mod Segmek igin o o Zaman lsleyisi -
(C)ye her basisinizda modlar arasinda gezinirsiniz. Segtiginiz mod (5) Alt Kadran
ibresi ile gosterilir.

En az 2 saniye (C)yi basili tutarak Zaman Isleyisi Moduna girebilirsiniz.

0@ @B Ibreler ve Géstergeler
1 Saat ibresi
@ 2 Saniye ibresi
3 Dakika Ibresi
4 Ust Kadran ibresi: Bulundugunuz Sehrin zamanini
24 saat formatinda gosterir.
5 Alt Kadran ibresi: Haftanin giiniinii gésterir.
6 Giin Gostergesi

Dunya Saatleri Modu

Y
/ | Kronometre Modu I

Zaman Isleyisi Modu

1} WO BSIS MMM

N 7 *
S ‘ c
Y
C
32 33
I Bulundugunuz Sehir Ayarlarinin Yapilandiriimasi ) ) - o
- - - — —— —— - » Tepeyi disari gektikten sonraki 2 dakika boyunca herhangi bir islem yapmazsaniz
Bulundugunuz Sehir, saati normalde kullandiginiz sehirdir. Dunya lizerindeki 29 tepenin kullanimi iptal olacak, tepeyi gevirsenizde saatin ibreleri hareket etmeyecektir.
sehirden birini Bulundugunuz Sehir olarak segebilirsiniz. Bu durumda tepeyi yerine itip, tekrar disari gekiniz. =
.  Sehir Kodlariyla ilgili detayl bilgi igin bu kil daki “Sehir Kodlari Tablosu” :
Bulundugunuz Sehir Ayariarini Yapilandirmak lgin Eaekllrzlzo ariyla ilgili detayli bilgi igin bu kilavuzun sonundaki “Sehir Kodlari Tablosu"na €
: Q
Not R S L .
R . o Bl 2. Tepeyi gevirerek, (2) Saniye Ibresinin Bulundugunuz Sehir 9
* Bu saatte Newfoundland'a ait bigSehigkody yoktur. olarak segmek istediginiz sehir kodunu gostermesini saglayiniz. @©
« Her sehir kodu degisiminde (1) Saat Ibresi, (3) Dakika @
1. Tepeyi disari gekiniz. Ibresi ve (6) Giin ibresi, gésterilen sehir koduna ait )
« Boylece (2) Saniye Ibresi halihazirda se¢ili olan zaman ve tarihi gésterecek sekilde yer degistirirler. =
Bulundugunuz Sehri kodunu gésterir. 3. Tepeyi yerine iterek Zaman Isleyisi Moduna déntiniiz. =
* Bu, bulundugunuz sehir ayaridir. =
34 35
STD/DST Segimi ’ ) . )
Her sehir igin ayri bir DST/STD ayari yapabilirsiniz. Ancak tiim sehirler igin fabrika Standart Saatin ya da Yaz Saati Uygulamasinin Manuel Segilmesi
ayarl AT (otomatik)'tir. 1. “Bulundugunuz Sehir Ayarlarini Yapilandirmak Igin” deki 1 ve 2. basamaklari yapiniz.
Normalde yaz saati uygulamasi ile standart saat arasinda otomatik gegis yaptigi « Her gehir kodu seciminde (1) Saat Ibresi, (3) Dakika Ibresi ve (4) Ust Kadran ibresi,
icin AT (otomatik) kullanilir. Asagidaki durumlarda ise STD (standart saat) ile DST gosterilen sehir koduna ait zaman ve tarihi gdsterecek sekilde yer degistirirler.
(yaz saati uygulamasi) ayasini sizin segmeniz gerekir. » Bulundugunuz sehir, kayith Sehir Kodlari arasinda yoksa, sizin sehriniz ile ayni
- 29 sehirden biri haricinde bir sehir saati igin zaman diliminde olan sehri seginiz.
- Bir sebeple otomatik DST/STD segimi yanlis saati gosteriyorsa « Bulundugunuz Sehir Ayarlari ekranini goriintiilediginizde (5) Alt Kadran ibresi
AT (otomatik segim), DST (yaz saati uygulamasi) ya da STD (standart saati) gosterir.
" .1 Saatiniz, takvim kayitlarina gore standart saat ile yaz saati uygulamasi
Yaz Saa_t' Uygulamasi (DST) . X AT(otomatik) 2raginda otomatik gecis yapar.
Yaz Saati uygulamasi, standart saate bir saat ekleme yapilarak olusturulan bir 5 — —
. A . TD Saatiniz, her zaman Standart Saati gosterir.
uygulamadir. Her ulke ve her bolge yaz saati uygulamasini kullanmaz. — - —
« Bulundugunuz Sehir Kodu olarak UTC'yi sectiginizde STD (standart saati) / DST DST Saatiniz her zaman yaz saati uygulamasini gosterir.
(yaz saati uygulamasi) ayarini yapamazsiniz.
* Uluslararasi Zaman Kordinasonu diinya gapinda zaman isleyisi igin bir standarttir.
UTC'nin referans noktas! ingiltere’deki Greenwich'tir.
36 37
2. (A1 yaklasik 1 saniye basili tutarak agagidaki yaz saati Halihazirdaki Zaman ve Giin Ayarlarinin Manuel Yapilandirimas: [N

uygulamalarindan birini seginiz. — - - - -
Saatiniz zaman ayari sinyali alamadiginda zaman ve giin ayarlarini manuel

A A yapabilirsiniz.
| AT (otomatik) STD bsT | Zaman Ayarini Manuel Yapmak igin
| 1. Tepeyi disari gekiniz.

« Bdylece (2) Saniye ibresi halihazirda Bulundugunuz
Sehir olarak sectiginiz sehrin, sehir kodunu gosterir.

« Tepeyi disari gektikten sonraki 3 dakika boyunca hicbir
islem yapmazsaniz, tepenin kullanimi devre disi
kalir ve saati ibreleri, siz tepeyi gevirseniz de hareket
etmezler. Bu durumda, tepeyi yerine geri itip tekrar
disari gekiniz.

A

3. Ayarlar istediginiz gibi oldugunda tepeyi yerine itiniz.

38 39
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2. Isterseniz Bulundugunuz Sehir Ayarlarini degistirebilirsiniz.

« Bu ayarlarla ilgili detayh bildi igin “Bulundugunuz Sehir
Ayarlarini Yapilandirmak igin” (s.32) 1 ve 2. basamaklara
bakiniz.

Saatten bip sesi gelip (2) Saniye Ibresi saatin 12

pozisyonuna gelene dek yakl. 1 saniye (C)yi basil tutunuz.

« Bu, manuel zaman ayari ekranidir.

« Asagidaki basamaklarda (C)ye her basisinizda karsiniza
gelecek olan ayarlama bélimu gosteriimektedir.

d

4. Tepeyi gevirerek zamani (saat/dakika) ayarlayiniz.

« ibreyi yiiksek hizda hareket ettirmek igin “Tepenin Kullanimi” (s.3)
bakiniz.

o (4) Ust kadran Ibresi, (1) Saat Ibresi ile es zamanli hareket eder.

« Ayarlari yaparken (4) Ust Kadran ibresinin gdsterdigi a.m/p.m ayarinin dogru
oldugundan emin olunuz.

« Gun ayarini da degistirmek istiyorsaniz (C)ye basarak “Giin Ayarini Manuel
Yapmak igin” adli (s.42) bélimdeki 3. basamaktan devam ediniz.

5. Ayarlar istediginiz gibi oldugunda tepeyi yerine geri iterek Zaman lsleyisi Moduna

donintiz .
c « Bdylece (2) Saniye Ibresi saatin 12 pozisyonundan baslayarak zaman isleyisine
devam eder.
40 41
Giin Ayarini Manuel Yapmak igin Aralik 5. (6) Gun ibresinin hareketi durunca (C)ye

z 1. Isterseniz Bulundugunuz Sehir Ayarlarini degistirebilirsiniz.
» Bu ayarlarla ilgili detayl bildi i¢in “Bulundugunuz Sehir

Ayarlarini Yapilandirmak Igin” (s.32) 1 ve 2. basamaklara
bakiniz. .

Saatten bip sesi gelip (2) Saniye Ibresi saatin 12 pozisyonuna

gelene dek yakl. 1 saniye (C)yi basili tutunuz.

o Bu zamanin manuel ayarlanmasi ekranidir.

(C)ye 2 kez basarak giin ayarlarina geliniz.

« (6) GUn ibresi yavasga ayar moduna gelir.

4. Tepeyi gevirerek glin ayarini yapiniz.

N

I

42

) KaSIm—l/_L\ Ocak basiniz. Béylece ay ayarlari moduna gegersiniz.
Ekim /.\ Subat ¢ Baylece (2) Saniye Ibresi halihazirdaki
’,‘/‘ ,\) ® ay ayarinizi gosterecektir.

/ \ 6. Tepeyi cevirerek ay ayarini yapiniz.
Eylil Y T Mart 4 (C)ye basarak yil ayarlari moduna geginiz.
9 = « (1) Saat Ibresi, yil ayarinin ondalik hanesini
@J\\[\\ly gosteren rakami, (3) Dakika ibresi yil ayarinin
Agustos. J\"H_: /I_ Nisan birlik hanesini gosteren rakami isaret eder.
Temmuz | 2 Mayis (2) Saniye lbresi ise saatin 12 pozisyonuna
Haziran gecerek orada durur.

Ay ayari

43

8. Tepeyi gevirerek yil ayarini yapiniz.
» Bu noktada zaman ayarini da yapmak isterseniz (C)ye basiniz ve “Zaman Ayarini
Manuel Yapmak igin” (s.39) adli bdlimiin 4. basamagindan itibaren
prosed(iri uygulayiniz.

m % 10

Nl

\ 7 y
7 L s 70 go 50

Yil ayarlari (birlik hane) Yil ayarlari (onluk hane)

44

9. Tiim ayarlar istediginiz gibi oldugunda tepeyi yerine iterek Zaman Isleyisi Moduna

doniinlz.
* Boylece (2) Saniye ibresi saatin 12 pozisyonundan baglayarak zaman isleyisine
devam eder.

Not

« Saatinizdeki tam otomatik takvim 6zelligi, farkl ay uzunluklarini ve eksik yillari
otomatik algilar. Tarih ayarini bir kez yaptiktan sonra, saatin tekrar sarj edilebilir
piliniddegistirmeniz ve pil giicti seviyesinin 3. seviyeye diismesi durumlari harig
tarih ayarini tekrar yapmaniz gerekmez.

45

Termometre

Saatiniz 1s1 algilayicisini kullanarak isiyi Slger.
« Olgtilen 1s1 degerinin ekrandaki birimini Santigrad (°C) yada Fahrenheit
(°F) olarak degistirebilirsiniz (s.48).

Ormek: 25°C

Ibreler ve Gostergeler
Santigrad Derece (°C)
1 Saat Ibresi: Onluk haneyi gésterir.
2 Saniye ibresi: Sifirin altini (-°C) ya da sifirin
Ustiint (+°C) gosterir.
3 Dakika Ibresi: Birlik haneyi gésterir.
5 Alt Kadran ibresi: Haftanin giiniinii gésterir.

(sifirin Gstl) [T2 (onluk hane)

5 (birlik hane)

Fahrenheit (°F)

1 Saat Ibresi: Yiizliik haneyi gosterir.

2 Saniye Ibresi: Birlik haneyi gosterir.

3 Dakika Ibresi: Onluk haneyi gdsterir.

5 Alt Kadran Ibresi: Haftanin giiniinii gésterir.

Termometre Okumas! Yaptirmak igin
1. Zaman Isleyisi Moduna giriniz (s.32)
2. (A)ya basiniz.
« Ik olarak (2) Saniye Ibresi, daha sonra (1) Saat Ibresi ve sonra da (3) Dakika Ibresi
1st okumasini gostermek iizere hareket ederler.
« Ibreler bir 1s1 degeri gésterirken (A)ya ekrar basarak bir okuma daha yaptirabilirsiniz.

« Yapilmakta olan i1s1 dlgimUni iptal etmek icin (B) ya da (C)ye basiniz.
« Ibreler 1s1 6lgiimiinii gésterdikten 10 saniye kadar sonra normal zaman isleyisini
gostermek lzere otomatik olarak yerlerine gegerler.

47

Olglim birimi: 1°C (ya da 2°F)

Olgtim araligi*: —10 ila 60°C (ya da 14 ila140°F)

* Bir okumada élgiim araligi diginda bir sonug elde edilirse (1) Saat ibresi, (3) Dakika
ibresi ve (2) Saniye Ibresi 11'i gdsterir.
Isi okumalarinin yapilmasiyla ilgili bir diizeltme yaptiysaniz (s.49), dlizeltmenin iptali
de 6l¢lim araligi disindaki verilerin elde edilmesine sebep olabilir.

Termometre Biriminin Santigrad (°C) veya Fahrenheit (°F) Olarak Belirlenmesi
1. Ibreler 1s1 okumasini gésterirken tepeyi disari gekiniz.
2. (A)y1 yaklasik 2 saniye basili tutunuz.
 Boylece 1si okumalari birimi olarak Santigrad (°C) ya da Fahrenheit (°F) segimi
yapabilirsiniz. (2) Saniye Ibresi,(1) Saat Ibresi ve (3) Dakika Ibresi de yaptiginz
secgime gore veri gosterir.
3. Tepeyi yerine itiniz.
» Yaklasik 10 saniye sonra saat normal zaman isleyisine devam edecektir.

48

Onemli!

» Bulundugunuz Sehir olarak TYO (Tokyo) segili ise 1s1 birimi otomatik olarak
Santigrad (°C) olur. Bu ayar degistirilemez.

» Tepeyi disari gektikten sonraki 2 dakika boyunca herhangi bir islem yapmazsaniz
tepenin kullanimi iptal olacak, tepeyi gevirsenizde saatin ibreleri hareket etmeyecektir.
Bu durumda tepeyi yerine itip, tekrar disari gekiniz.

Isi Okumalarinin Diizeltiimesi

Bu saatteki I1si algilayicisi fabrikada yapilirken ayarlanmistir ve normalde tekrar
ayarlanmaya ihtiyag duymaz. Fakat bu saat tarafindan yapilan isi okumalarinda

ciddi bir hata oldugunu fark ederseniz, hatalari diizeltmek icin is1 algilayicisini tekrar
ayarlayabilirsiniz. Bu proseduirli yaptiginiz eski ayari iptal etmek icin de kullanabilirsiniz.

49
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Onemli!

« Isi algilayicisini yanlis ayarlarsaniz yanlis 6lgiim sonuglari elde edersiniz. Bu sebeple
ayarlama yapmak icin kullanacaginiz diger 1si dlgerin givenilirliginden emin
olunuz.

» Ayarlama yapmaniz gerekiyorsa saati kolunuzdan gikararak isisinin sabitlenmesi
icin 20-30 dakika bekleyiniz.

1. lbreler bir 1s1 okumasini gésterirken tepeyi disari gekiniz.

2. Tepeyi gevirerek islyl ayarlayiniz.
(A) ve (B)ye ayni anda basmaniz isi okumalari ayarini fabrika ayarlarina déndurir.

» Tepeyi her gevirisinizde ibreler 1°C (2°F)'lik hareket eder.
» Yapacaginiz isi ayari —10 ila 60°C (ya da 14 ila 140°F) araliginda olmalidir.

50

Onemli!

« Yaptiginiz 1s1 6lgimi okumasi diizeltimini iptal etmek icin de (A) ve (B)ye ayni anda
basiniz. Saatten bip sesi gelecektir.

3. Tepeyi yerine itiniz.

« Yaklasik 10 saniye sonra normal zaman isleyisi devam edecektir.

Onemli!

» Tepeyi disari gektikten sonraki 2 dakika boyunca herhangi bir islem yapmazsaniz
tepenin kullanimi iptal olacak, tepeyi gevirsenizde saatin ibreleri hareket etmeyecektir.
Bu durumda tepeyi yerine itip, tekrar disari gekiniz.

51

Isi Okumalariyla llgili Uyarilar

Farkli Bir Zaman Diliminin Halihazirdaki Saatinin Gérilmesi [ ]

Is1 6lgtimleri, viicut 1sinizdan (saat kolunuzdaysa), direk glines isigindan
ve nemden etkilenir. Gergekgi bir 1s1 6lglimii yapmak igin saati kolunuzdan
cikartiniz, havadar ve direk glines i1sigindan uzak bir mekanda lzerindeki
nemi silerek bekletiniz. Saatin gergek 1s1 6lgiimiini yapabilmesi 20-30
dakikay1 bulacaktir.

52

Diinya Saatleri Modunu kullanarak diinyadaki 29 zaman diliminin (29 sehir) halihazirdaki saatini
gorebilirsiniz. Sectiginiz sehir kodu “Diinya Saatleri Sehri” olarak belirlenir.

Ibreler ve Gostergeler
1 Saat ibresi: Diinya Saatleri Sehrindeki zamanin
saat hanelerini gosterir.

2 Saniye Ibresi: Siz Diinya Saatleri Moduna girdikten

yaklasik 3 saniye sonra halihazirdaki
. Diinya Saatleri Sehrini gosterir.

3 Dakika lbresi

5 Alt Kadran ibresi: WT'yi gésterir.

6 Giin Gostergesi

« (A)ya basarsaniz (2) Saniye ibresi ii¢ saniye kadar
Diinya Saatleri Sehrini gosterir.

53

Onemli!
 Saatiniz Diinya Saatleri Modundayken zaman ayari sinyali alinamaz.

Baska Bir Zaman Diliminin Saatini Gérmek Igin
1. Zaman Isleyisi Modunda bir kez (C)ye basarak Diinya SaatleriModuna.geginiz:
« (5) Alt Kadran Ibresi WT'yi gésterir.
» Diinya Saatleri olarak UTC ayarini segmek igin (B)yi 3 saniye kadar basili tutmaniz
yeterlidir.

w

. Tepeyi hareket ettirerek (2) Saniye Ibresinin istediginiz Diinya Saatleri Sehrini

gostermesini saglayiniz.

« Her bir sehir kodu seciminizde (1) Saat Ibresi, (3) Dakika ibresi ve (6) Giin Géstergesi
o sehrin halihazirdaki zaman ve tarihini gosterir. Sehir kodlariyla ilgili detayl bilgi
icin bu kilavuzun sonundaki “Sehir Kodlari Tablosu"na bakiniz.

= Diinya:Saatleri Sehrinin gosterilen saatinin yanlis oldugunu diislinliyorsaniz
Bulundugunuz Sehir ayarlarinizda bir sorun var demektir. Bulundugunuz Sehir
ayarlarinizi diizeltmek igin “Bulundugunuz Sehir Ayarlarini Yapilandirmak igin”
(s.84) boltimiine bakiniz.

www.ersa.com.tr

2. Tepeyi disari ¢ekiniz. 4. Yaz saati uygulamasi ayarlarini yapmak igin asagida gosterildigi gibi
« (2) Saniye Ibresi, segili olan Diinya Saatleri Sehrini gostermektedir. (A)ybasilitutunuz.
« (5) Alt Kadran Ibresi, AT (otomatik), STD (Standart saat) ya da DST (yaz saati A A
uygulamasi) gosterir, bu da size halihazirdaki yaz saati uygulamasi hakkinda bilgi verir.
» Tepeyi disari gektikten sonraki 3 dakika boyunca higbir islem yapmazsaniz, tepenin | AT (AUTO) > STD > DsT |
kullanimi devre disi kalir ve saati ibreleri, siz tepeyi cevirseniz de hareket etmezler. * |
Bu durumda, tepeyi yerine geri itip tekrar disari gekiniz. A
54 55
5. Istediginiz sehri segtikten sonra, tepeyi yerine iterek Diina Saatleri Moduna geri Bulundugunuz Sehir ile Diinya Saatleri Sehrinin Yerini Degistirmek igin
déniindz. Diinya Saatleri Modunda saatten bip sesi gelene dek
Bulundugunuz sehir ile Diinya Saatleri Sehrinin Yer Degistirmesi yaklastk 3 saniye (A)y1 basili tutunuz. .
Asagidaki proseduri kullanarak Bulundugunuz Sehir ile Diinya Saatleri Sehrinizin ° B“hS?S: Bulundugqnyz_?_ehl_l;lle Diinya Saatleri
yerlerini degistirebilirsiniz. Saatin bu ézelligi, iki farkli zaman dilimi arasinda sik Sel rinizin yer deg'?"fd'g"l' ifade eder.‘ -
seyehat edenler igin gok kullanighdir. * Bulundugunuz Sehir ile Diinya Saatleri Sehriniz yer
Asadidaki drekte oriiinal halinde Bulundug hi degistirdiginde saatiniz Diinya Saatleri Modunda
agdaki orneke orjjinal halinde Bulundugunuz Sehir kalmaya devam eder. (2) Saniye Ibresi yeni
TYO (Tokyo) ve Diinya Saatleri Sehri NYC (New York) Diinya Saatleri Sehrini gsterir (rnekte NYC).
iken ikisinin yeri degistiginde ne oldugu gosteriimektedir. Not
of
Bulundugunuz Sehir | Diinya Saatleri Sehri « Halihazirdaki Stinya Saatleri Sehriniz zaman alimi
- sinyalini destekliyorsa, onu Bulundugunuz S$ehir
Degisimden 10:T008k{1<.>m. 5‘%"5 z%}_( larak da sinyal alimina uygun kilar.
once (Standart saat) (Yaz saati uygulamasi)
Degisimden Do aome 10.:r0°8k)[’)(.’m.
sonra (Yaz saati uygulamasi) (Standart saat)
56 57

Kronometrenin Kullanimi

Kronometreyi kullanarak gegen zamani 6lgebilirsiniz. Geri Déniis 6zelligi (s.59)
sayim Olglimiini durdurmadan kronometreyi sifilamanizi saglar.

ibreler ve Gostergeler
1 Saat ibresi: Kronometrenin dakika sayimini gésterir.
(1 donis = 60 dakika).
2 Saniye Ibresi: Kronometre islemi boyunca (0.05)
saniye sayimini gosterir
3 Dakika Ibresi: Kronometrenin saniye sayimini gdsterir.
4 Ust Kadran Ibresi: Kronometrenin dakika sayimini gésterir.
déniis = 120 dakika).
5 Alt Kadran Ibresi: ST'yi gosterir.

58

Kronometre Moduna Girip Gikmak igin

Zaman Isleyisi Modundayken 2 kez (C)ye basarak Kronometre Moduna girebilirsiniz.
« Boylece 5 Alt Kadran Ibresi ST'yi gosterir.

Gegen Zamanin Olgiilmesi

A A A A B

Baslat Durdur (Tekrar Baslat) (Durdur) Sifira sifirla

Geri Déniis Sayacini Kullanmak igin
Gegen zaman 6lgtimi yapilirken (B)ye basarak sayimi sifirlayip sifirdan aninda
devam ettirebilirsiniz. Bunu istediginiz sayida yapabilirsiniz.

A B B mmmee .. A B
Basla1 Baslat 2 Baslat 3 Durdur Sifirla

* Gegen zaman 6lglimi tepenin disar ¢ekilimesinden etkilenmez.

59
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« Kronometre 6l¢limi boyunca 1/20 (0.05)-saniye sayimini gosteren 2 Saniye Sayimi
gegen zaman Olgiimi bagladikta ya da tekrar baslatildiktan sonra 30 saniye hareket
eder. Daha sonra 2 Saniye ibresi durur.

60

Geri Sayim Sayacinin Kullanimi

Geri sayim sayaci 1 dakika ila 60 dakika arasinda bir zamana ayarlanabilir. Sayag
sifira ulastiginda 10 saniyelik bir alarm calar.

ibreler ve Gostergeler

2 Saniye Ibresi: Geri sayimi ya da sayilan saniyeleri
gosterir.

3 Dakika Ibresi: Geri sayimi ya da sayilan dakikalari
gosterir.

5 Alt Kadran Ibresi: TR'yi gdsterir.

« Geri sayim boyunca tiim ibreler zaman isleyisinin

tersine caligir.

61

Geri Sayim Baslangig Zamanini Belirlemek Igin

1. Zaman isleyisi Modunda 3 kez (C)ye basarak Geri
Sayim Sayaci Moduna giriniz.
» Boylece 5 Alt Kadran Ibresi TR'yi gosterir.

2. Geri sayim sayacinda tepeyi disari gekiniz.
Boylece baslangi¢ zamani ayarina gegersiniz.
» Tepe disari gekiliyken 3 dakika boyunca higbir
islem yapmazsaniz tepenin kullanimi devre disi kalir
ve saat ibreleri tepeyi gevirseniz de hareket etmezler.
Bu durumla karsilagirsaniz tepeyi yerine itip tekrar
disari cekiniz.

[8] 3. Tepeyi gevirerek geri sayim baslangig zamanini ayarlayiniz.

« Geri sayimin baslangi¢c zamanini en fazla 60 dakika olarak

ayarlayabilirsiniz. Baslangi¢ zamanini 60 dakika yapmak igin

(3) Dakika Ibresini saatin 12 pozisyonuna getiriniz.
« Yiiksek hizda ayarlama iglemi i¢in “Tepenin Kullanimi”
(s.3)e bakiniz.
62

Geri Sayimi Caligtirmak Igin

A A B
Baslat Durdur Sifira sifirla

« Geri sayim 0’'a ulastigina 10 saniyelik bir alarm galar, daha sonra ekrana geri sayim
baslangi¢ zamani gelir.

« Pil glicti ¢ok diislikse alarm ¢almaz.

« Geri sayim yaplilirken tepeyi disari gekerseniz geri sayim durur ve ekrana geri sayim
baslangi¢ zamani ayarlari gelir.

Onemli!

« Saatiniz Geri Sayim Sayaci Modundayken zaman ayari sinyali alinamaz.

Alarmi Susturmak igin
Herhangi bir tuga basiniz.
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Alarmin Kullanimi

Alarm agildiginda her giin Zaman lsleyisi Modundaki saat, ayarlanan alarm zamanina
ulastiginda 10 saniyelik bir alarm galar. Saatiniz, Zaman isleyisi Modunda olmasa da
alarm calisir.

Mm@ @ ibreler ve Géstergeler

1 Saat Ibresi: Ayarlanan alarm zamaninin saatini gosterir.

2 Saniye Ibresi: Alarmin ON/OFF (agik/kapali) durumunu
gosterir.

3 Dakika Ibresi: Ayarlanan alarm zamaninin dakikasin
gosterir.

4 Ust Kadran ibresi: Ayarlanan alarm zamaninin saatini

24 saat formatinda gosterir.
5 Alt Kadran Ibresi: AL'yi gésterir.
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Alarm Zamaninin Ayarlarini Yapmak Igin
1. Zaman lsleyisi Modunda 4 kez (C)ye basarak Alarm Moduna giriniz.
« Boylece (5) Alt Kadran Ibresi AL'yi gdsterir.

2. Tepeyi disari gekerek alarm zamani ayarlarina geginiz.
® Tepeyi disari cektikten sonraki 3 dakika boyunca higbir islem yapmazsaniz,
tepenin kullanimi devre disi kalir ve saati ibreleri, siz tepeyi gevirseniz de hareket
etmezler. Bu durumda, tepeyi yerine geri itip tekrar disari gekiniz.
+/Saat ve dakika ayarlari modu ile sadece saat ayari modu arasinda (C) tusunu
kullanarak gecis yapabilirsiniz.

C

[ Saat/Dakika [«—>] Saat |
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w

. Tepeyi gevirerek alarm zamanini ayarlayiniz.
« 1 Saat Ibresi de hareket eder.
 Yiiksek hizda ayarlama islemi igin “Tepenin Kullanimi” (s.3)e bakiniz.

o

. (C) ile saat ayarlari moduna geginiz.
+ 1 Saat Ibresi yavagca saga sola sallanarak 1 Saat Ibresi ayarlari modunda
oldugunuzu gésterir. . .
* Alarm zamanini ayarlarken 4 Ust Kadran lbresinin A (AM) ya da P (PM)
ayarinin dogru olmasina dikkat ediniz.

o

. Tepeyi cevirerek sadece saat ayarini yapiniz
 Yiiksek hizda ayarlama islemi igin “Tepenin Kullanimi” (s.3)e bakiniz.
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6. Ayarlar istediginiz gibi oldugunda tepeyi yerine geri iterek Alarm Moduna
doniiniiz.
« Alarm her zaman, Zaman Isleyisi Modundaki zaman ayarina gére calisir.
« Alarm Modunda 2-3 dakika hicbir islem yapmadan kalirsaniz saatiniz otomatik
olarak Zaman isleyisi Moduna déner.

Alarmi Agip Kapatmak Igin

Alarm Modunda (A)y1 kullanarak alarmi agip kapatabilirsiniz. 2 Saniye Ibresi yaptiginiz
ON/OFF ayarini gosterir.

Not

« Pil glicti cok diistikse alarm galmaz.

« Saat, Gli¢ Depolama uyku durumundaysa alarm ¢almaz.

Alarmi Susturmak igin
Herhangi bir tusa basiniz.
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ibrelerin Asil Yerlerinin Ayarlanmasi

Gliglii bir manyetizm ya da darbe, zaman ayari sinyalinin alimi gergeklesse de
ibrelerin ve giin géstergesinin ayarinin bozulmasi s6z konusu olabilir.

ibrelerin Asil Yerlerinin Otomatik Ayarlanmasi

Ibrelerin asil yerlerinin otomatik diizeltiimesi, ibreleri otomatik olarak diizeltir.

« Otomatik Ayar, sadece Zaman isleyisi Modunda yapilir.

« Otomatik ayar tiim ibrelerin yerlerini diizeltir. Gin Gostergesi iin ise “Ibrelerin
Asil Yerlerini Ayarlamak Igin” adli béllimdeki manuel ayari yapmaniz (s.70)
gerekir.

+ 4 Ust Kadran Ibresinin gdstedigi zaman 12 saat ileri ya da geriyse, “Ibrelerin
Asil Yerlerini Ayarlamak gin” adli blimdeki ayari yapmaniz (s.70) gerekir.

« 5 Alt Kadran Ibresinin otomatik diizeltimi saat uyku durumundayken gecenin
yarisinda yapilir.
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ibrelerin Asil Yerlerinin Manuel Ayarlanmasi

Ibrelerin asil yerlerini ayarlamak igin herhangi bir sebeple otomatik ayar galismadiginda
bu béliimdeki prosedurii kullaniniz.

« Zaman ve gun ayarlari dogru yerlerini gésteriyorlarsa diizeltme yapmaya gerek yoktur.

Not

« Asagidaki proseddiriin 2. basamagindan itibaren ibrelerin asil yerlerinin ayarlanmasi
moduna gegtiginizde, tepeyi yerine iterek istediginiz anda Zaman lsleyisi Moduna
dénebilirsiniz. Her durumda Zaman Isleyisi Moduna girene dek yapmis oldugunuz
ayarlar uygulamaya konulur.

« Tepeyi disari gektikten sonraki 3 dakika boyunca higbir islem yapmazsaniz, tepenin
kullanimi devre disi kalir ve saati ibreleri, siz tepeyi gevirseniz de hareket
etmezler. Bu durumda, tepeyi yerine geri itip tekrar disari gekiniz.
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ibrelerin Asil Yerlerini Ayarlamak igin
1. Tepeyi disari gekiniz.

2. Saatten bip sesi gelip 2 Saniye Ibresi saatin 12 pozisyonuna

gelene dek Byi yaklasik 5 saniye basili tutunuz.

o |brelerin yerlerinin otomatik ayarlanmasi (6 Giin Gostergesi
hari¢) otomatik baslayacaktir.

» Tm ibreler saatin 12 pozisyonundaysa (olmalari gereken
yerde) direk 3. basamaktan baslayiniz.

« 4 Ust Kadran ibresi 24'te degilse (olmasi gereken yer)
(A)y1 yaklasik 2 saniye basili tutarak asil yerine getiriniz.
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3. (C)ye basiniz.
Bdylece 6 Giin Gostergesinin asil yerinin ayarlanmasi
boélimiine gegersiniz.

»

6 Glin Gostergesi 1'i gosteriyorsa dogru yerinde

demektir.

« 6 Gin Gostergesi tam merkezden 1'i gdstermiyorsa
tepeyi gevirerek onu ortalayiniz.

» Tepeyi saatin isleyisi yoniinde 3 tam dénlsle gevirirseniz,
6 Glin Gostergesi ilerleyerek (artigla) saatin isleyisi
yoéniinde hareket etmeye baslar.

* 6 Glin Gostergesinin hareketini durdurmak igin herhangi
bir tusa basiniz.

5. Tepeyi yerine itiren Zaman lsleyisi Moduna déniiniiz.

« Boylece ibreler normal zaman isleyisini devam ettirmek lzere yerlerine
gegerler. Herhangi bir islem yapmadan 6nce ibrelerin hareketlerinin
durmasini bekleyiniz.

7

Sorun Giderme

ibre Hareketleri ve Yerleri
W Saatin hangi modda oldugunu bulamiyorum.
“Mod Referans Rehberi” (s.30)ne bakiniz. Direk Zaman Isleyisi Moduna dénmek igin
en az 2 saniye (C)yi basil tutunuz.

M (2) Saniye Ibresi 2 saniyede bir hareket ediyor.
M Saatin tim ibreleri saatin 12 pozisyonunda durmus, higbir tus galismiyor.
(Saniye Ibresi 59,58,57 ya da 00°'da durmus)
Pil sarji gok diismiis olabilir. (2) Saniye ibresi normal olarak 1 saniyede 1 hareket
etmeye baslayana dek saati aydinlikta tutunuz (s.14).
W Herhangi bir islem yapmadigim halde saatin ibreleri aniden hizla hareket etmeye
basladilar.
Bunun sebebi asagidaki durumlardan biri olabilir fakat her halukarda, ibre hareketleri
ariza gostergesi degildir, kolayca durdurulabilir.
« Saatiniz uyku durumundan gikiyordur (s.17).
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« Otomatik zaman ayari sinyal aliminin basari ile yapilmasindan sonra zaman ayarlari
dizeltiliyordur (s.18).

W ibrelerin hareketi aniden durdu, tuslar da galismiyor.

Saatiniz pil gliciini telafi etme moduna gegmis olabilir (s.15). Ibreler normal pozsiyonlarina

geri donene dek (yaklasik 15 dakika) higbir islem yapmayiniz. Saatiniz normal ¢alismaya

basladiginda, ibreler de normal yerlerine dénecektir. Pil glictiniin telafisine yardimci

olmak igin saati 11k alan bir yere ¢ikartiniz.

M Halihazirdaki zaman ayari yanlis.

« Bulundugunuz Sehir ayari yanlis olabilir. Bulundugunuz Sehir ayarini kontrol ederek
gerekli diizeltmeleri yapiniz (s.34).

M Halihazirdaki zaman ayari 1 saat ileri.

* Zaman ayari sinyalinin aliminin mimkiin oldugu bir yerdeyseniz “Bulundugunuz Sehir
Ayarlarini Yapilandirmak Igin” (s.34) bélimine bakiniz.
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« Saatinizi kullandi§iniz yerde yaz sati uygulamasinin basladig tarih, sectiginiz
Bulundugunuz Sehir Kodunun yaz saati tarihinden farkli olabilir. “Standart Saat ile
Yaz Saati Uygulamasi Arasinda Manuel Segim Yapmak I¢in” (s.37) adli bélime
bakarak AT (otomatik), STD (standart saat) ya da DST (yaz saati uygulamasi)
ayarini yapiniz.

W Zaman ve tarih ayarlari yanlis.

Gliglii bir manyetik akim veya darbe saatin ibrelerinin yerlerinin degismesing neden
olabilir. Bu durumda dogru bir zaman isleyisi i¢in saatin ibrelerini asil'yerlerine
getirmek igin ayarlama yapiniz (s.68)

Algilayici
M Isi dlglimlerinde hata olusuyorsa;

Bu, saatin algilayicisinda ya da saatin i¢sel devrelerinde bir
problem oldugunu gésterir, bu durum algilayici élgtimlerini
ve veri dlizeltimini imkansiz kilar.
« Olgiim sirasinda bir hata oldugunda élgiimii tekrar
baslatiniz. dlglimii tekrar baslattiginizda da hata
mesajl ekrana geliyorsa, algilayicida ya da i¢
devrelerde bir problem var demektir.
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Sarj — = M Son sinyal alimi iglemini kontrol ettigimde 2 Saniye ibresi N (NO) gdsteriyor:
W Saatimi aydinliga ¢ikardigim halde fonksiyonlari ¢alismaya baslamiyor. _
Pil giicli seviyesi 3. seviyeye distiigiinde bu olur (s.14). (2) Saniye Ibresi normal Muhtemel sebep: Coziim: Bakiniz
hareket etmeye baslayana dek (saniyede 1) isikta tutmaya devam ediniz. * Zaman ayari sinyali alinirken o o
sat kolunuzda olabilir, saati hareket Zaman ayari sinyali alinirken saatinizi
. ettirmis veya saatin tuglarini kullanmis | sartlari iyi olan bir yerde hareketsiz 23
M (2) Saniye Ibresi normal ¢alismaya basliyor (saniyede 1 hareket) fakat daha sonra olabilirsiniz. o birakiniz.
aniden tekrar 2 saniyede 1 hareket etmeye basliyor. . SI'"g’ST.' aliminin zayf oldugu bir yerde
Saatiniz muhtemelen yeterince sarj olmamistir. Aydinlikta tutmaya devam ediniz. S_O a Il ";s'"'z' P —
Inyal aliminin bir sebeple imkansiz ) »
oldugu bir yerde olabilirsiniz. Uygun Alim Araliklari’na bakiniz. 20
— ol Zaman sinyali alimi esnasinda alarm
Zaman Ayarlama Sinyali Zglw\?n(flggilailrl alimi esnasinda alarm calarsa sinyal alimi iptal olur. —
Bu bélimde agiklanacak bilgiler; Bulundugunuz Sehir olarak LONDRA (LON), PARIS gaimis .
(PAR), ATINA (ATH), HONOLULU (HNL), ANCHORAGE (ANC), LOS ANGELES (LAX), « Kurumun web sitesini kontrol ederek
DENVER (DEN), CHICAGO (CHI), NEW YORK (NYC), HONG KONG (HKG), ya da bulundugunuz yerdeki zaman sinyali
TOKYO (TYO) olarak segtiginizde gecerlidir. Diger sehirleri Bulundugunuz Sehir olarak Zaman ayan sinyali bir sebeple alinamiyor| - aliminin diistugu zamanlart 6greniniz. | —
segtiginizde manuel ayarlama yapmaniz gerekir. its down times. .
« Daha sonra tekrar deneyiniz.
76 7
B Zaman ayarini manuel yaptiktan hemen sonra ayar degisiyor. W Otomatik Alim yapilamiyor, Manuel alim yapamiyorum:
Zaman sinyali alimi i¢in saatinizde Otomatik Alim 6zelligi aktif ¢alisiyor olabilir (s.25). Muhtemel seben: Cozim: Bakmmz:
Bu sebeple de segtiginiz Bulundugunuz $ehir ayarina gére otomatik ayar yapilir. u - i — — 20m- - - 1Ntz
Sonug yanlis zaman ayari yapilmasiyla sonuglaniyorsa, Bulundugunuz Sehir ayarini Saat, Zaman Isleyisi Modunda degildir. | En az 2 saniye (C)yi basili tutarak Zaman | 25
gerekliyse diizeltiniz (s.34). Isleyisi Moduna giriniz. 31
& . Bulundug hi kontrol ederek| 18
B Halihazirdaki zaman ayari 1 saat ileri. Bulundugunuz Sehir ayari yanlis. g;'r:E”;sg;ggieﬁﬁn;;aya”m ontrot edere 34
Muhtemel sebep: Cozim: Bakiniz: Otomatik zaman alimi sinyali OFF. Otomatik zaman sinyali alimi ayarlarini 27
“Standart Saat ile Yaz Saati Uygulamasi kontrol ediniz.
Saatinizi kullandiginiz yerdeki yaz saati | Ataginda Manuel Segim Yapmak Igin’ Geri Kullanil Geri Sayim Sayaci Modunda sayag
uygulamasi tarihinin baslangig zamani 5.37) adli bolimebakarak AT otomatlk) 37 erl sayim sayact kullaniliyor. islemini bitirip, Zaman Isleyisi Moduna 63
ile Bulundugunuz sehrin yaz saatinin TD (standart saat) ya da DST (yaz , donlniz.
baslangig saati farklidir. saati uygulamasoaygnm yaplnlzy Sinyal ahm: icin veterli sar Yok
inyal alimi igin yeterli sarj yok. Saati aydinliga gikartip sarj ediniz. 12
78 79
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M Sinyal alimi basarili, ancak zaman ve/ya giin ayari yanlssa

Diinya Saatleri
MW Gosterilen Dinya Saati yanlis.

Muhtemel Sebep Co6zim Sayfa Bulundugunuz Sehir ayarlarinizda bir yanliglik vardir.
N . Bulundugunuz Sehir ayarini kontrol 27 Bulundugunuz Sehir ayarlarini kontrol ediniz.
Bulundugunuz Sehir ayan yanhistir ederek gerekliyse diizeltiniz. 34 “Bulundugunuz Sehir Ayarlarinin Yapilandiriimasi’na bakiniz(s.34).
t?:l%tg]yié Tng?\i’zeﬂém;/i{:b%ﬁclgubga Saatin ibrelerini, ve giin ayari gostergesini M Gosterilen Diinya Saati 1 saat ileri
ilgil ibre ve giin gostergesine hasar vermis| asil yerlerine dnecek sekilde ayarlayiniz. | 68 Diinya Saati Sehriniz igin Standart saat veya yaz saati uygulamasi segiminiz yanlistir.
olabilir. “Baska Bir Zaman Dilimindeki Saatin Gérllmesi” (s.54) bakiniz.
Alarm
W Alarm galmiyor.
« Pil glicii seviyesi diigsmiis olabilir. (2) Saniye ibresi normal hareket etmeye baglayana
dek ( saniyede 1) saati aydinlikta tutunuz. (s.14).
* Tepe disari gekik kalmis olabilir, tepeyi yerine itiniz.
e Zaman ayarinin a.m/p.m ayari yanlis olabilir.
80 81
Ozellikler Termometre:
- Olglim ve ekran araligi: —10.0 ila 60.0°C (ya da 14.0 ila 140.0°F)
Normal 1sida giivenilirlik: Ayda 15 saniye (sinyal alimi olmadan) Ekran birimi: 0.1°C (ya da 0.2°F)
Zaman lsleyisi: Saat,dakika (ibre 10 saniyede bir hareket eder), saniye, giin Diger: Ayarlama; Manuel 6lgiim (tuslarin kullanimiyla)
Takvim sistemi: 2000 ile 2099 arasinda 6nceden ayarlanmis tam otomatik takvim Ist Algilayicisinin Kesinligi:
Diger: Bulundugunuz Sehir Kodu (29 sehir kodu arasindan segilir ve Uluslararasi -10°C ila 60°C (14.0°F ila 140.0°F) araliginda: +2°C (+3.6°F)
Zaman Kordinasyonu); Yaz saat, uygulamasi (otomatik gegisli) / Standart Saat Diinya Saatleri: 29 sehir (29 zaman dilimi) ve Uluslararasi Zaman Koordinasyonu
o . i . Diger: Yaz saati uygulamasi/Standart Saat
Zaman Ayarlama Sinyalinin Alimi: Giinde 6 kereye kadar otomatik alim (Cin ayarinda Kronometre: Olgiim kapasitesi: 1:59'59.95"
glinde 5 kez) ; Giin iginde basarili bir alim yapildiginda tekrar .Ok;ljm birimi: 1/2(') (b 05) éaniye
glincelleme yapilmaz; Manuel alim Blgtim modu" Ge(;en'zaman
Erisilebilir Zaman Ayari Sinyalleri Geri Déniis éayam
Mainflingen,Almanya (Cagri isareti: DCF77, Frekans: 77.5 kHz); . .
Anthorn, ingiltere (Gagri isareti:MSF, Frekans: 60.0 kHz); Fukushima, Geri Sayim Sayaci:
Japonya (Gagri isareti: JJY, Frekans: 40.0 kHz); Fukuoka/Saga, Japonya Olgtim birimi: 1 saniye )
(Gagri isareti: JJY, Frekans: 60.0 kHz); Fort Collins, Kolorado, Yazim %ral__'g" 1 ila 60 dakika (1-dakika artigla)
Birlesik Devletler (Cagri isareti: WWVB, Frekans: 60.0 kHz); Shangqiu Sehri, Alarm: Gunliik alarm
Henan Province, Cin (Cadr isareti: BPC, Frekans: 68.5 kHz) Diger: Giig Depolama; Ibrelerin Asil Yerlerinin Otomatik Diizeltiimesi
82 83

Gli¢ Gereksinimi: Giines paneli ve bir tekrar sarj edilebilir pil
Yaklasik pil 6mri: 6 ay (tam sarjdan sonra isiga hi¢ ¢ikartilmadan, glinde
10 saniyelik sinyal, bir 1s1 dl¢iimd, bir ayarlama sinyali alimi ile)

h

Sehir Kodlari Tablosu

-
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City Code Table
Yaz Saati Periyodu Yaz Saati Periyodu
. " UTC Ayari/ " . UTC Ayari/ n
Sehir Kodu Sehir | GwT Farkiiigi Yaz Saali Yaz Saati Bitimi Sehir Kodu Sehir GMT Farkliigr | Y2z Saati Yaz Saati Bitimi
Baslangici Baslangici
PAGO PAGO (PPG)| Pago Pago -1 . . F DE NORONHA (FEN)| Fernando 2
HONOLULU __(HNL)[ Honolulu 10 Higbiri Higbiri : (FEN) e Noronha Highir Highir
ANCHORAGE _ (ANC)[ Anchorage -9 PRAIA (RAI)|  Praia -1
Los uTC
LOS ANGELES (LAX) Angeles -8 Martin 2. Pazar; ~2:.00a.m., LONDON (LoN)| London 0 Martin son Pazari Ekimin son
DENVER (DEN)[ Denver -7 2:00 a.m. ﬂrsl(lto?/lérr‘r?bagrln 1:00 a.m. Pa.za.n 2:00 a.m.
CHICAGO (CHI)|[ Chicago -6 PARIS (PAR) Paris 1 M_artm son Pazari Ekimin g%rg)
NEW YORK _ (NYC)| New York 5 Nian a.m. 5 E:_Za_" 00 a.m.
- Ekimin 2. Cumartesi| Martin 2. Cumartesi ATINA (ATH)  Athens +2 artin son Fazari imin son
SANTIAGO  (SCL)| Santiago -4 giini, gece yarisi giing, gece yarisi i 3:00 am._ Pazar|.4,9.0 a.m.
Subatin 3. Pazan CIDDE (JED)| Jeddah +3 Hicbiri H!f;blrl
RIO Rio De 3 Ekimin 3. Pazari,| Geceyarisi veya 22 Mart veya %?l E)}’/'E'I veya
Janeiro gece yarisi Subatin 4. Pazar TEHRAN (THR)| Tehran +3.5 21 Mart
gece yarisi gece yarisi
gece yarisi
L-2 L-3
UTC Ayar/ Yaz Saati Periyodu * Aralik 2010 verilerine dayanmaktadir.
Sehir Kodu Sehir oMT Fya?khh' Yaz Saati - * Global saatlere dair kurallar (GMT farkliigi ve UTC ayari) ve yaz saati uygulamasi
g1 B Yaz Saati Bitimi - . " I - - e
_ aslangici R ayarlari her Ulkenin kendi verilerine gore dizenlenmistir.
DUBAI (DXB)| Dubai +4 Hicbiri Hicbiri * Bu tablodaki yaz saati uygulamalari sehre 6zel bilgilerle verilmistir. Segeceginiz sehir
KABUL (KBL)| Kabul +4.5 bu listede yoksa ve Std7dst ayarlarini manuel yapacaksaniz, segeceginiz sehir ile
KARACHI (KHI)| Karachi +5 ayni zaman diliminde olan sehri bulup onun ayarlarini yapiniz.
DELHI (DEL) Delhi +5.5
DHAKA (DAC)| Dhaka +6 - _—
YANGON ___ (RGN)| Yangon +6.5 Higbiri Higbiri
BANGKOK __ (BKK)| Bangkok +7
HONG KONG __(HKG)| Hong Kong +8
TOKYO (TYO)|  Tokyo +9
ADELAIDE ADL)| Adelaide +9.5 .Ekimin ilk Pazar| Nisanin ilk Pazari
SYDNEY (SYD)| Sydney +10 2:00 a.m. 3:00 a.m.
NOUMEA (NOU)| Noumea +11 Higbiri Hicbiri
Eyliliin son : r
WELLINGTON  (WLG)| Wellington +12 Pazan +2:00am,| oo ik Pazan

L-4
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